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Gegründet haben wir unser Unternehmen im September 
2011. In uns finden Sie die Spezialisten für die haustech-
nische Anwendung von Trinkwasser- und Wärmesyste-
men. Unsere Mitarbeiter sind bereits seit vielen Jahren 
auf diesem Gebiet tätig. Firmensitz ist Oststeinbek bei 
Hamburg, die Produktion unserer Produkte wird von 
Wismar aus gesteuert.

Wir bieten Ihnen umfassende technische Kompetenz, 
energetisch und hygienisch optimierte technische 
Lösungen und Produkte höchster Qualität.

	Trinkwassererwärmung als Speicherlade- und 
Durchflusssysteme

	Trinkwassererwärmungssysteme mit integrierter 
Legionellenprophylaxe

	Speicher und individueller Behälterbau
	Haus- und Wohnungsstationen
	Fern- und Nahwärmeübergabestationen 
	Wärmeübertrager in Platten- und Rohr
bündelausführung

Kreativität, kurze Entscheidungswege, und hochmoti-
vierte Mitarbeiter sorgen für eine schnelle Umsetzung 
Ihrer Wünsche. Wir reden nicht nur über Kundenzufrie-
denheit, bei uns wird diese Philosophie gelebt und direkt 
umgesetzt.

Um Ihnen gleichzeitig günstige und qualitativ hoch-
wertige Produkte und Systeme zu bieten, legen wir 
besonderen Wert auf die Entwicklung neuer Produkte 
und Systeme unter Berücksichtigung von umweltfreund-
lichen Rohstoffen. Unsere Produkte und Systeme helfen 
bei der Einsparung von Energie.

Wir sind Ihnen gern behilflich bei der Planung, Beratung 
auf der Baustelle und bei der Inbetriebnahme.

Vertriebsingenieure und technische Fachberater stehen 
Ihnen auch in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte sprechen 
Sie unsere Mitarbeiter im Außen- und Innendienst an, 
oder kontaktieren Sie uns direkt über: info@deltatec.de

Das Unternehmen

Hoher Qualitätsstandard, der 
durch eine deutsche, TÜV 
geprüfte Fertigungsstätte 
gewährleistet wird
   

Jahrzehntelange Erfahrung
in der Entwicklung und 
Produktion von Trinkwasser- 
und Fernwärmesystemen
 

Kunden- und Gebäude
orientierte Individuallösungen 
ohne Leistungsbegrenzung
 

Anwender- und installations-
freundliche Systeme durch 
3D-CAD Konstruktion – Flexibi-
lität bis ins Detail!

Smarte und werthaltige 
Systemlösungen

 

Komponenten namhafter 
Hersteller
 

Termingerechte Lieferung

TÜV
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Vertriebsbüros



DeltaTec GmbH 
Trinkwasser- und Wärmetechnik

Im Hegen 14a
22113 Oststeinbek

Telefon: 040 / 589 634 130
Telefax: 040 / 589 634 133

info@deltatec.de
www.deltatec.de

DeltaTec Ansprechpartner 
– für Sie direkt vor Ort
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Trinkwassererwärmung als 
Speicherladesystem

DeltaCom — Speicherladesystem

	Kompakte Trinkwassererwärmungsanlage gemäß 
DVGW Arbeitsblatt W551 (04/2004)

	Erfüllt alle Anforderungen der Trinkwasserverordnung

	Bedarfsgerecht dimensioniert

	Mit oder ohne dynamischem Speicherlademanagement

	Vollständige Speicherladung ohne Totraum

	Ladegruppe in geschweißter Edelstahlausführung

	Speichergrößen von 150 - 6000 Liter (Sondergrößen 
auf Anfrage)

Alle DeltaTec-Trinkwassererwärmungssysteme 

erfüllen die Anforderungen des DVGW-Arbeits-

blattes W551 (04/2004) vollständig!
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2.0 Trinkwassererwärmung 

 

 DeltaTec GmbH   Im Hegen 14a  22113 Oststeinbek Technische Änderungen vorbehalten 

 Trinkwasser- und Wärmetechnik Telefon:  +49 (40) 589 634 130  Fax: +49 (40) 589 634 133 Kapitel 2.0 - Seite 1 
 Internet: www.deltatec.de  E-Mail: info@deltatec.de Stand 03.2014 

Speicherladesystem 
Das Trinkwasser wird mit der Speicherladepumpe durch 
den Wärmeübertrager gepumpt und hier im Gegenstrom 
mit dem Heizungswasser erwärmt. Über das Mengenein-
stellventil wird die erforderliche Wassermenge einregu-
liert, so dass am Trinkwasseraustritt vom Wärmeübertra-
ger ständig die konstante Trinkwarmwassertemperatur 
eingehalten werden kann. 
Mit einem separaten Regelventil wird über den zugehöri-
gen Fühler/Thermostaten die Temperatur am Trinkwas-
seraustritt vom Wärmeübertrager so ausgeregelt, dass 
ständig eine konstante Trinkwarmwassertemperatur ein-
gehalten wird. 
 

System vor Inbetriebnahme (befüllt)  
 
 
 
 
 
 
    beladen 
 
 
    entladen 
 
 
 
 
System beim Be- oder Entladen 
 
 
 
(011) Wärmeübertrager 
(021) Speicher 
(031) Wassertemperaturregler Ladung 
(101) Ladepumpe 
(103) Zirkulationspumpe 
(111) Mengeneinstellventil Ladung 
(113) Mengeneinstellventil Zirkulation 
(230) Kugelhahn 
(290) Rückflussverhinderer 
(300) Entleerung 
(320) Thermometer 
(T2) Fühleranschluss Wassertemperaturregler 

KW Kaltwasser Eintritt (Anschluss DIN 1988 beachten) 
TWW Trinkwarmwasser 
Z Zirkulation 
HVL Heizung Vorlauf 
HRL Heizung Rücklauf 
 
System Beladen - Zirkulation in Betrieb 
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Trinkwassererwärmung als 
Speicherladesystem

DeltaMin® — Speicherladesystem 
mit Reaktionsvolumen 
	Bedarfsgerecht dimensioniert

	Ausstattung und Größen wie DeltaCom 

	Trinkwassererwärmungsanlage gemäß DVGW Arbeits-
blatt W551 (04/2004) bei einer Temperatur von 60°C 
und einer erzwungenen Verweilzeit von min. 5 Minuten 
in einem speziell konstruierten Desinfektionsraum zur 
sicheren Abtötung der planktonischen Legionella pneu-
mophila.

Alle DeltaTec-Trinkwassererwärmungssysteme 

erfüllen die Anforderungen des DVGW-Arbeits-

blattes W551 (04/2004) vollständig!
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Trinkwassererwärmung als 
Speicherladesystem

DeltaDuo — Bivalentes 
Speicherladesystem 
	Bedarfsgerecht dimensioniert 

	Kombinierbar mit jedem DeltaTec-Speicher 
D-Niro® und D-Niro®-DL

	Hygienisch einwandfreie und hocheffiziente 
Einbindung zusätzlicher alternativer Wärme-
quellen über einen Plattenwärmeübertrager 
als Vorwärmer in der Ladegruppe. Unabhän-
gig von der Temperatur und Wärmemenge der 
Energiequelle.

	Dynamisches Speicherlademanagement durch 
betriebszustands- und temperaturabhängige 
Leistungsregelung aller im System enthalte-
nen Pumpen und Ventile

	Ausführung mit oder ohne Desinfektionsraum

	Werksseitig im lackierten Rahmengestell

	Fertig verrohrt und verdrahtet

Alle DeltaTec-Trinkwassererwärmungssysteme 

erfüllen die Anforderungen des DVGW-Arbeits-

blattes W551 (04/2004) vollständig!
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	Bedarfsgerecht dimensioniert

	Kombinierbar mit jedem DeltaTec-Speicher 
D-Niro® und D-Niro®-DL

	Hygienisch einwandfreie und hocheffiziente 
Trinkwassererwärmung auch bei niedrigen 
Vorlauftemperaturen über einen separat mit 
ausreichender Wärme versorgten Platten-
wärmeübertrager als Nachwärmer in der 
Ladegruppe. Unabhängig von der Temperatur 
und Wärmemenge der Energiequelle.

	Dynamisches Speicherlademanagement durch 
betriebszustands- und temperaturabhängige 
Leistungsregelung aller im System enthalte-
nen Pumpen und Ventile 

	Ausführung mit oder ohne Desinfektionsraum

	Werksseitig im lackierten Rahmengestell

	Fertig verrohrt und verdrahtet

Trinkwassererwärmung als 
Frischwassersystem

DeltaTwin — Speicherladesystem mit Nacherhitzung 
bei niedrigen Vorlauftemperaturen 

Alle DeltaTec-Trinkwassererwärmungssysteme 

erfüllen die Anforderungen des DVGW-Arbeits-

blattes W551 (04/2004) vollständig!
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Trinkwassererwärmung als 
Frischwassersystem

DeltaFresh — Frischwassersystem 
wandhängend
	Leistungsbereich 13 l/min bis 55 l/min 

	Haus- und Wohnungsstation für Ein-/Zweifamilienhäuser, 
Reihenhäuser und Wohnungen zur Trinkwassererwär-
mung im Durchflussprinzip

	Station in EPP-Wärmedämmschale

	Mikroprozessgesteuerte Regelung mit LCD-Anzeige

Alle DeltaTec-Trinkwassererwärmungssysteme 

erfüllen die Anforderungen des DVGW-Arbeits-

blattes W551 (04/2004) vollständig!
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2.4 DeltaFresh Frischwassersystem wandhängend 

 

® DeltaTec GmbH  ® Im Hegen 14a ® 22113 Oststeinbek Technische Änderungen vorbehalten 

 Trinkwasser- und Wärmetechnik Telefon:  +49 (40) 589 634 130  Fax: +49 (40) 589 634 133 Kapitel 2.4 - Seite 1 
 Internet: www.deltatec.de  E-Mail: info@deltatec.de Stand 02.2017 

Serie DeltaFresh-Eco  E 

Artikelnummer: 1028921 (ohne ZirkulationsModul) 
 1028922 (mit ZirkulationsModul) 
 1028923 Standard (ohne ZirkulationsModul) 
 1028924 Standard (mit ZirkulationsModul) 
 1028925 Plus (ohne ZirkulationsModul) 
 1028926 Plus (mit ZirkulationsModul)  
Ausstattung: 
- verzinkte Montageplatte 
- Wärmeübertrager gedämmt 
- Station in EPP-Wärmedämmschale 
- Mikroprozessgesteuerte Regelung mit Dreitastenbedien- 
feld für die Einstellung der Warmwassertemperatur 

- Volumenstromsensor im Kaltwassereingang 
- Temperaturfühler Kaltwasser, Warmwasser und Heizungsvorlauf 
- Zirkulation mit Hocheffizienzpumpe, Rückschlagventil und 
 DVGW-Absperrkugelhahn (optional) A   B   C   D 
- Entlüftung für die Primärseite, hocheffiziente Umwälzpumpe 
- Edelstahlrohr 1.4401, 18x1 mm, Rohrleitungen thermisch- und schallentkoppelt 
- Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleich (gekennzeichnet) 

A Kaltwasser KFR-Ventil DN20, ¾" IG (mit Sicherheitsanschlussbaugruppe n. DIN 1988) 
B Warmwasser Freistromventil DN20, ¾" IG 
C Heizung - Vorlauf Kugelhahn DN20 
D Heizung - Rücklauf Kugelhahn DN20 
E Zirkulation (optional) DVGW-Kugelhahn DN20, ¾" IG 

Werkstoffe: 
Armaturen: Trinkwasser hygienisch geeignete Werkstoffe gemäß DVGW, UBA, WRSA 
Dichtung: gemäß Anforderungen DVGW KTW D1/ D2, W270, WRAS 
Wärmedämmung: EPP 
Wärmeübertrager: Platten: 1.4404  Lot: Kupfer 
Rohrleitung: 1.4401 

Max. Betriebsdruck: PN 10 

max. Betriebstemperatur: 90°C 

Trinkwarmwassertemperatur: 60°C 

Trinkkaltwassertemperatur: 10°C 

Trinkwarmwasserleistung: siehe Leistungskurven 

Trinkwarmwasserzapfmenge: 13 l/min (Eco), 17 l/min (Eco Standard), 22 l/min (Eco Plus) 

Elektro: 
Stromanschluss: 230V/50Hz  
Abmessungen: 
Höhe x Breite x Tiefe: 700 x 450 x 283 mm 

Gewicht: DeltaFresh-Eco  12 kg ohne Zirkulation 
 DeltaFresh-Eco  14 kg mit Zirkulation 
 DeltaFresh-Eco Standard 14 kg ohne Zirkulation 
 DeltaFresh-Eco Standard 16 kg mit Zirkulation 
 DeltaFresh-Eco Plus  16 kg ohne Zirkulation 
 DeltaFresh-Eco Plus  18 kg mit Zirkulation 
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2.4 DeltaFresh Frischwassersystem wandhängend 

 

 DeltaTec GmbH   Im Hegen 14a  22113 Oststeinbek Technische Änderungen vorbehalten 

 Trinkwasser- und Wärmetechnik Telefon:  +49 (40) 589 634 130  Fax: +49 (40) 589 634 133 Kapitel 2.4 - Seite 6 
 Internet: www.deltatec.de  E-Mail: info@deltatec.de Stand 02.2017 

Serie DeltaFresh-Lux E 
Artikelnummer: 1028710 (ohne ZirkulationsModul) 
 1028848 (mit ZirkulationsModul) 
 1028711 Standard (ohne ZirkulationsModul)  
 1029269 Standard (mit ZirkulationsModul) 
 1028714 Plus (ohne ZirkulationsModul) 
 1029270 Plus (mit ZirkulationsModul) 
Ausstattung: 
- verzinkte Montageplatte 
- Wärmeübertrager gedämmt 
- Station in EPP-Wärmedämmschale 
- Mikroprozessgesteuerte Regelung mit Dreitastenbedien- 
feld für die Einstellung der Warmwassertemperatur 

- Fernwirkung per Modbus RTU Schnittstelle 
- Volumenstromsensor im Kaltwassereingang 
- Temperaturfühler Kaltwasser, Warmwasser und Heizungsvorlauf 
- Zirkulation mit Hocheffizienzpumpe, Rückschlagventil und 
 DVGW-Absperrkugelhahn (optional) A   B   C   D 
- Entlüftung für die Primärseite, hocheffiziente Umwälzpumpe 
- Edelstahlrohr 1.4401, Rohrleitungen thermisch- und schallentkoppelt 
- Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleich (gekennzeichnet) 
A Kaltwasser KFR-Ventil DN25/1" IG (mit Sicherheitsanschlussbaugruppe n. DIN 1988) 
B Warmwasser Freistromventil DN25/1“"  
C Heizung - Vorlauf Kugelhahn DN25, DN32 (Lux Standard/Lux Plus)  
D Heizung - Rücklauf Kugelhahn DN25, DN32 (Lux Standard/Lux Plus) 
E Zirkulation (optional) DVGW-Kugelhahn DN20, ¾" IG 
Werkstoffe: 
Armaturen: Trinkwasser hygienisch geeignete Werkstoffe gemäß DVGW, UBA, WRSA 
Dichtung: gemäß Anforderungen DVGW KTW D1/ D2, W270, WRAS 
Wärmedämmung: EPP 
Wärmeübertrager: Platten: 1.4404  Lot: Kupfer 
Rohrleitung: 1.4401, 22x1,2 mm, 28x1,2 mm (Lux Standard/Lux Plus) 
Max. Betriebsdruck: PN 10 
max. Betriebstemperatur: 90°C 
Trinkwarmwassertemperatur: 60°C 
Trinkkaltwassertemperatur: 10°C 
Trinkwarmwasserleistung: siehe Leistungskurven 
Trinkwarmwasserzapfmenge: 22 l/min (Lux), 40-55 l/min (Lux Standard), 55 l/min (Lux Plus) 
Elektro: 
Stromanschluss: 230V/50Hz  
Abmessungen: 
Höhe x Breite x Tiefe: 700 x 450 x 283 mm 
Gewicht: DeltaFresh-Lux  15 kg ohne Zirkulation 
 DeltaFresh-Lux  19 kg mit Zirkulation 
 DeltaFresh-Lux Standard 28 kg ohne Zirkulation 
 DeltaFresh-Lux Standard 32 kg mit Zirkulation 
 DeltaFresh-Lux Plus  42 kg ohne Zirkulation 
 DeltaFresh-Lux Plus  48 kg mit Zirkulation 
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2.4 DeltaFresh Frischwassersystem wandhängend 

 

 DeltaTec GmbH   Im Hegen 14a  22113 Oststeinbek Technische Änderungen vorbehalten 

 Trinkwasser- und Wärmetechnik Telefon:  +49 (40) 589 634 130  Fax: +49 (40) 589 634 133 Kapitel 2.4 - Seite 7 
 Internet: www.deltatec.de  E-Mail: info@deltatec.de Stand 02.2017 

Hydraulikschema ohne Trinkwasserzirkulation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Hydraulikschema mit Trinkwasserzirkulation 
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2.4 DeltaFresh Frischwassersystem wandhängend 
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Hydraulikschema ohne Trinkwasserzirkulation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Hydraulikschema mit Trinkwasserzirkulation 
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2.4 DeltaFresh Frischwassersystem wandhängend 
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2.4 DeltaFresh Frischwassersystem wandhängend 
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2.4 DeltaFresh Frischwassersystem wandhängend 
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2.4 DeltaFresh Frischwassersystem wandhängend 
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2.4 DeltaFresh Frischwassersystem wandhängend 
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Trinkwassererwärmung als 
Frischwassersystem

DeltaFlow — Frischwassersystem 
bodenstehend
 
	Leistungsbereich 75 kW bis 550 kW

	Trinkwassererwärmungsanlage im reinen Durchfluss

	Frischwassersystem auf bodenstehendem Rahmengestell 
komplett verrohrt und verdrahtet

	Primärseite in Stahl, Trinkwasserseite in Edelstahl bzw. 
Rotguss und Messing

	Regelung der Trinkwassertemperatur durch Drehzahl
regelung der Heizungspumpe

	Bedarfsangepasste Systemlösungen und Standardsysteme 
mit Leistungszahlen nach DIN 4708

Alle DeltaTec-Trinkwassererwärmungssysteme 

erfüllen die Anforderungen des DVGW-Arbeits-

blattes W551 (04/2004) vollständig!
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DeltaLegio® — Trinkwasser
erwärmung mit integrierter 
thermischer Desinfektion
	Zentrale Legionellenbarriere als bedarfsgerecht 
dimensionierte Trinkwassererwärmungsanlage zur 
Legionellenabtötung 

	Integrierte verfahrenstechnische Maßnahme der 
thermischen Desinfektion

	Es werden sowohl die planktonischen als auch 
die intraamöbozytären Legionella pneumophila 
vollständig abgetötet.

	Alle erforderlichen Rückflussverhinderer, Absperr
organe, Sicherheitsventile, Probenahmeventile 
(abflammbar), Entleerungen und Thermometer 
enthalten.

	Die Wartung ist ohne Betriebsunterbrechung der 
Zapfung durch entsprechende Armaturenausstattung 
möglich.

 Intern fertig im Rahmengestell verrohrt und verdrahtet.
 Trinkwasserseitige Verrohrung aus geschweißtem 
Edelstahlrohr und –fittings (WN 1.4571) und Rotguss-
fittings

Die DeltaLegio-Systeme werden individuell auf 
die Nutzung und die Bedürfnisse und des Gebäudes 
angepasst.
Bitte fragen Sie uns für eine Planung/Auslegung an.

Trinkwassererwärmung mit 
integrierter thermischer Desinfektion

3. Schritt 

Herunterkühlen des legio-
nellenfreien Wassers auf die 
gewünschte Temperatur von 
z.B. 60°C.

4. Schritt 

DeltaLegio®-Z: Vollständige 
Desinfektion des gesamten 
zurückfließenden Zirkula-
tions-Volumenstroms bei 
70°C und einer Verweilzeit 
von mindestens 5 Minuten.

Verhinderung 
von Legionellen 
in Trinkwasser

erwärmungs
anlagen

1. Schritt

Erwärmung des Trinkwassers 
auf die Desinfektionstempera-
tur von mindestens 70°C.

2. Schritt

Verweilzeit des auf 70°C er-
wärmten Wassers im Desinfek-
tionsraum des Speichers von 
mindestens 5 Minuten.

DeltaLegio®

71

Alle DeltaTec-Trinkwassererwärmungssysteme 

erfüllen die Anforderungen des DVGW-Arbeits-

blattes W551 (04/2004) vollständig!
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Fernwärmestationen für jeden 
Leistungsbereich

DeltaHeat FD & FI — Fernwärme
übergabestation, direkt & indirekt
	Leistungsbereich 10 kW bis 25 MW 
	Nenndrücke bis PN 40 und maximale Temperaturen bis 
200°C realisierbar

	Primärseitige Anschlüsse und Ausstattung entsprechend der 
jeweils gültigen technischen Anschlussbedingungen (TAB)

	DeltaTec Fernwärmeübergabestationen sind durch direkte 
und indirekte Fahrweise vielseitig einsetzbar und je nach 
Kundenwunsch mit einem oder mehr Heizkreisen ausgestat-
tet. Primäre- oder sekundär angeschlossene Trinkwasse-
rerwärmung sind wahlweise möglich.

	DeltaTec Fernwärmestationen werden in einer vom TÜV zer-
tifizierten Fabrikationsstätte in Deutschland gefertigt

	3D-CAD Konstruktion und Fertigung für individuelle Lösun-
gen (kompakte Bauweise) hohe Übertragungsleistung auf 
kleinstem Raum

	 Witterungsgeführte DDC-Regelung anschlussfertig verdrahtet 
	Kompakte und stabile Stand- oder Wandrahmen schwin-
gungsfrei montiert

	Höhenverstellbare Füße
	Optionale Wärmedämmung der Kompaktstation
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Fernwärmestationen für jeden 
Leistungsbereich

DeltaSteam — Dampfübergabestation
	Leistungsbereich ab 50 kW
	Nenndrücke bis PN 25 und maximale Temperaturen bis 200°C 
realisierbar

	Primärseitige Anschlüsse und Ausstattung entsprechend der 
jeweils gültigen technischen Anschlussbedingung(TAB), oder 
werden Netzinterne vorgeben 

	DeltaTec Dampfübergabestationen werden komplett auf 
Grundrahmen mit dem erforderliche Zubehör aufgebaut, die 
Systemtrennung erfolgt durch einen Rohrbündelwärmeüber-
trager und werden je nach Kundenwunsch mit einem oder 
mehreren Heizkreisen ausgestattet.

	Alle verwendeten Komponenten entsprechen den maß
geblichen Regelwerken und DIN-Vorschriften

	DeltaTec Dampfstationen werden in einer vom TÜV 
zertifizierten Fabrikationsstätte in Deutschland gefertigt

	Geregelt werden die Dampfstationen kondensatseitig über 
eine witterungsgeführte DDC-Regelung, die anschlussfertig 
verdrahtet ist

	3D-CAD Konstruktion und Fertigung für individuelle Lösungen
	Optionale Wärmedämmung der Kompaktstation
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Fernwärmestationen für jeden 
Leistungsbereich

DeltaFlat — Haus- und Wohnungs-
station, direkt
	Leistungsbereich Heizung 5 kW bis 10 kW
	Leistungsbereich WWB 34 kW bis 47 kW
	Direkte Haus- und Wohnungsstation für Ein- und Mehr
familienhäuser 

	Komplettlösung für Trinkwassererwärmung und Heizung 
mit Differenzdruckregler

	DVGW zertifizierter PM-Regler mit Vorrangschaltung und 
gebrauchsmustergeschützter Abdichtungstechnik

	Multifunktionsventilunterteile zum modularen Stecksystem
	Unterputzmontage möglich

89



91



 ®

D
e

lta
Te

c
Tr

in
kw

a
ss

e
r &

 W
ä

rm
e

te
c

hn
ik

R
eg

is
te

r:

B
ez

ei
ch

n
u
n
g:

G
ep

r.
:

D
at

u
m

:
N

am
e:

B
ea

rb
.:

W
ei

te
rg

ab
e,

Ve
rv

ie
lfä

lti
gu

ng
,
V
er

w
er

tu
ng

u.
M

itt
ei

lu
ng

de
s

In
ha

lts
di

es
er

U
nt

er
la

ge
ni

ch
t

ge
st

at
te

t
so

w
ei

t
ni

ch
t

au
sd

rü
ck

lic
h

zu
ge

st
an

de
n.

Al
le

R
ec

ht
e

vo
rb

eh
al

te
n.

Z
-N

r.
:

A
rt

-N
r.

:

31
.0

8.
17

H
R

4.
2

H
au

s-
un

d
W

oh
nu

ng
ss

ta
ti

on
,d

ir
ek

t

D
el

ta
Fl

at
H

W
P

-T
T-

V
1

D
el

ta
Fl

at
H

W
P-

T
T
-V

1.
PR

T

Le
ge

nd
e:

1.
Pl

at
te

nw
är

m
eü

be
rt

ra
ge

r

Ty
p 

01
 -

 W
P2

4-
14

Ty
p 

02
 -

 W
P2

4-
20

Ty
p 

03
 -

 W
P2

4-
30

Ty
p 

04
 -

 W
P2

4-
40

2.
M

en
ge

np
ro

po
rt

io
na

lre
gl

er
(P

M
-R

eg
le

r)

3.
Ka

ltw
as

se
rd

ro
ss

el
bl

en
de

(in
Ve

rs
ch

ra
ub

un
g)

4.

W
M

Z
/

W
är

m
em

en
ge

nz
äh

le
r-

Pa
ss

st
üc

k
(1

10
m

m
x

D
N

20
)

6.
En

tlü
ftu

ng

7.

Zo
ne

nv
en

til
zu

r
Be

gr
en

zu
ng

H
ei

zv
ol

um
en

st
ro

m
-W

oh
nu

ng

9.
Sc

hm
ut

zf
än

ge
r

10
.

Fü
hl

er
ta

sc
he

W
M

Z
M

10
x

1
na

ss
ta

uc
he

nd

18
.

Ü
be

rw
ur

fm
ut

te
r

24
.

An
sc

hl
us

s 
Po

te
nt

ia
la

us
gl

ei
ch

A
ns

ch
lü

ss
e:

B.
Tr

in
kw

ar
m

w
as

se
r

W
oh

nu
ng

C.
Ka

ltw
as

se
r

vo
m

N
et

z

D
.

H
ei

zu
ng

Vo
rla

uf
-

Pr
im

är

E.
H

ei
zu

ng
Rü

ck
la

uf
-

Pr
im

är

F.
H

ei
zu

ng
Vo

rla
uf

-
Se

ku
nd

är

G
.

H
ei

zu
ng

Rü
ck

la
uf

-
Se

ku
nd

är

D
el

ta
Te

c
G

m
bH

Tr
in

kw
as

se
r-

un
d

W
är

m
et

ec
hn

ik
Im

H
eg

en
14

a
•

D
-2

21
13

O
st

st
ei

nb
ek

Te
l.:

+
49

(4
0)

58
9

63
4

13
0

•
in

fo
@

de
lta

te
c.

de
Fa

x:
+

49
(4

0)
58

9
63

4
13

3
•

w
w

w
.d

el
ta

te
c.

de

 ®

D
el

ta
Te

c
Tr

in
kw

as
se

r &
 W

är
m

et
ec

hn
ik

Ka
be

l

B
G

D
C

E
F

4

96

1

3 9

24
25

2

6

6 10
7

18

25
.

Er
du

ng
 b

au
se

its

 3
1

8
7

 ®

De
lta

Te
c

Tr
in

kw
as

se
r &

 W
är

m
et

ec
hn

ik

92



R
eg

is
te

r:

B
ez

ei
ch

n
u
n
g:

G
ep

r.
:

D
at

u
m

:
N

am
e:

B
ea

rb
.:

W
ei

te
rg

ab
e,

Ve
rv

ie
lfä

lti
gu

ng
,
V
er

w
er

tu
ng

u.
M

itt
ei

lu
ng

de
s

In
ha

lts
di

es
er

U
nt

er
la

ge
ni

ch
t

ge
st

at
te

t
so

w
ei

t
ni

ch
t

au
sd

rü
ck

lic
h

zu
ge

st
an

de
n.

Al
le

R
ec

ht
e

vo
rb

eh
al

te
n.

Z
-N

r.
:

A
rt

-N
r.

:

31
.0

8.
17

H
R

4.
2

H
au

s-
un

d
W

oh
nu

ng
ss

ta
ti

on
,d

ir
ek

t

D
el

ta
Fl

at
H

W
P

-T
T-

V
1

D
el

ta
Fl

at
H

W
P-

T
T
-V

1.
PR

T

Le
ge

nd
e:

1.
Pl

at
te

nw
är

m
eü

be
rt

ra
ge

r

Ty
p 

01
 -

 W
P2

4-
14

Ty
p 

02
 -

 W
P2

4-
20

Ty
p 

03
 -

 W
P2

4-
30

Ty
p 

04
 -

 W
P2

4-
40

2.
M

en
ge

np
ro

po
rt

io
na

lre
gl

er
(P

M
-R

eg
le

r)

3.
Ka

ltw
as

se
rd

ro
ss

el
bl

en
de

(in
Ve

rs
ch

ra
ub

un
g)

4.

W
M

Z
/

W
är

m
em

en
ge

nz
äh

le
r-

Pa
ss

st
üc

k
(1

10
m

m
x

D
N

20
)

6.
En

tlü
ftu

ng

7.

Zo
ne

nv
en

til
zu

r
Be

gr
en

zu
ng

H
ei

zv
ol

um
en

st
ro

m
-W

oh
nu

ng

9.
Sc

hm
ut

zf
än

ge
r

10
.

Fü
hl

er
ta

sc
he

W
M

Z
M

10
x

1
na

ss
ta

uc
he

nd

18
.

Ü
be

rw
ur

fm
ut

te
r

24
.

An
sc

hl
us

s 
Po

te
nt

ia
la

us
gl

ei
ch

A
ns

ch
lü

ss
e:

B.
Tr

in
kw

ar
m

w
as

se
r

W
oh

nu
ng

C.
Ka

ltw
as

se
r

vo
m

N
et

z

D
.

H
ei

zu
ng

Vo
rla

uf
-

Pr
im

är

E.
H

ei
zu

ng
Rü

ck
la

uf
-

Pr
im

är

F.
H

ei
zu

ng
Vo

rla
uf

-
Se

ku
nd

är

G
.

H
ei

zu
ng

Rü
ck

la
uf

-
Se

ku
nd

är

D
el

ta
Te

c
G

m
bH

Tr
in

kw
as

se
r-

un
d

W
är

m
et

ec
hn

ik
Im

H
eg

en
14

a
•

D
-2

21
13

O
st

st
ei

nb
ek

Te
l.:

+
49

(4
0)

58
9

63
4

13
0

•
in

fo
@

de
lta

te
c.

de
Fa

x:
+

49
(4

0)
58

9
63

4
13

3
•

w
w

w
.d

el
ta

te
c.

de

 ®

D
el

ta
Te

c
Tr

in
kw

as
se

r &
 W

är
m

et
ec

hn
ik

Ka
be

l

B
G

D
C

E
F

4

96

1

3 9

24
25

2

6

6 10
7

18

25
.

Er
du

ng
 b

au
se

its

 3
1

8
7

 ®

De
lta

Te
c

Tr
in

kw
as

se
r &

 W
är

m
et

ec
hn

ik

93



R
eg

is
te

r:

B
ez

ei
ch

n
u
n
g:

G
ep

r.
:

D
at

u
m

:
N

am
e:

B
ea

rb
.:

W
ei

te
rg

ab
e,

Ve
rv

ie
lfä

lti
gu

ng
,
V
er

w
er

tu
ng

u.
M

itt
ei

lu
ng

de
s

In
ha

lts
di

es
er

U
nt

er
la

ge
ni

ch
t

ge
st

at
te

t
so

w
ei

t
ni

ch
t

au
sd

rü
ck

lic
h

zu
ge

st
an

de
n.

Al
le

R
ec

ht
e

vo
rb

eh
al

te
n.

Z
-N

r.
:

A
rt

-N
r.

:

31
.0

8.
17

H
R

4.
2

H
au

s-
un

d
W

oh
nu

ng
ss

ta
ti

on
,d

ir
ek

t

D
el

ta
Fl

at
H

W
P

-T
T-

V
2

D
el

ta
Fl

at
H

W
P-

T
T
-V

2.
PR

T

Le
ge

nd
e:

1.
Pl

at
te

nw
är

m
eü

be
rt

ra
ge

r

Ty
p 

01
 -

 W
P2

4-
14

Ty
p 

02
 -

 W
P2

4-
20

Ty
p 

03
 -

 W
P2

4-
30

Ty
p 

04
 -

 W
P2

4-
40

2.
M

en
ge

np
ro

po
rt

io
na

lre
gl

er
(P

M
-R

eg
le

r)

3.
Ka

ltw
as

se
rd

ro
ss

el
bl

en
de

(in
Ve

rs
ch

ra
ub

un
g)

4.

W
M

Z
/

W
är

m
em

en
ge

nz
äh

le
r-

Pa
ss

st
üc

k
(1

10
m

m
x

D
N

20
)

6.
En

tlü
ftu

ng

7.

Zo
ne

nv
en

til
zu

r
Be

gr
en

zu
ng

H
ei

zv
ol

um
en

st
ro

m
-W

oh
nu

ng

8.

Sc
hm

ut
zf

än
ge

r
9.

Fü
hl

er
ta

sc
he

W
M

Z
M

10
x

1
na

ss
ta

uc
he

nd

10
.

Ab
sp

er
rk

ug
el

hä
hn

e

12
.

TT
V

/
Th

er
m

os
ta

tis
ch

es
Te

m
pe

ra
tu

rv
or

ha
lte

-M
od

ul

15
.

Ka
ltw

as
se

rz
äh

le
rp

as
ss

tü
ck

(1
10

m
m

x
D

N
20

)

17
.

D
iff

er
en

zd
ru

ck
re

gl
er

pr
im

är
im

St
at

io
ns

ei
ng

an
g

24
.

An
sc

hl
us

s 
Po

te
nt

ia
la

us
gl

ei
ch

A
ns

ch
lü

ss
e:

A.
Tr

in
kw

as
se

r
W

oh
nu

ng
(O

pt
io

n)

B.
Tr

in
kw

ar
m

w
as

se
r

W
oh

nu
ng

C.
Ka

ltw
as

se
r

vo
m

N
et

z

D
.

H
ei

zu
ng

Vo
rla

uf
-

Pr
im

är

E.
H

ei
zu

ng
Rü

ck
la

uf
-

Pr
im

är

F.
H

ei
zu

ng
Vo

rla
uf

-
Se

ku
nd

är

G
.

H
ei

zu
ng

Rü
ck

la
uf

-
Se

ku
nd

är

D
el

ta
Te

c
G

m
bH

Tr
in

kw
as

se
r-

un
d

W
är

m
et

ec
hn

ik
Im

H
eg

en
14

a
•

D
-2

21
13

O
st

st
ei

nb
ek

Te
l.:

+
49

(4
0)

58
9

63
4

13
0

•
in

fo
@

de
lta

te
c.

de
Fa

x:
+

49
(4

0)
58

9
63

4
13

3
•

w
w

w
.d

el
ta

te
c.

de

 ®

D
el

ta
Te

c
Tr

in
kw

as
se

r &
 W

är
m

et
ec

hn
ik

B
G

C
D

E
F

4

96

1

3 9

24
25

2

6

6 10
7

17

8

A

12

15

Ka
be

l

25
.

Er
du

ng
 b

au
se

its

94



R
eg

is
te

r:

B
ez

ei
ch

n
u
n
g:

G
ep

r.
:

D
at

u
m

:
N

am
e:

B
ea

rb
.:

W
ei

te
rg

ab
e,

Ve
rv

ie
lfä

lti
gu

ng
,
V
er

w
er

tu
ng

u.
M

itt
ei

lu
ng

de
s

In
ha

lts
di

es
er

U
nt

er
la

ge
ni

ch
t

ge
st

at
te

t
so

w
ei

t
ni

ch
t

au
sd

rü
ck

lic
h

zu
ge

st
an

de
n.

Al
le

R
ec

ht
e

vo
rb

eh
al

te
n.

Z
-N

r.
:

A
rt

-N
r.

:

31
.0

8.
17

H
R

4.
2

H
au

s-
un

d
W

oh
nu

ng
ss

ta
ti

on
,d

ir
ek

t

D
el

ta
Fl

at
H

W
P

-T
T-

V
2

D
el

ta
Fl

at
H

W
P-

T
T
-V

2.
PR

T

Le
ge

nd
e:

1.
Pl

at
te

nw
är

m
eü

be
rt

ra
ge

r

Ty
p 

01
 -

 W
P2

4-
14

Ty
p 

02
 -

 W
P2

4-
20

Ty
p 

03
 -

 W
P2

4-
30

Ty
p 

04
 -

 W
P2

4-
40

2.
M

en
ge

np
ro

po
rt

io
na

lre
gl

er
(P

M
-R

eg
le

r)

3.
Ka

ltw
as

se
rd

ro
ss

el
bl

en
de

(in
Ve

rs
ch

ra
ub

un
g)

4.

W
M

Z
/

W
är

m
em

en
ge

nz
äh

le
r-

Pa
ss

st
üc

k
(1

10
m

m
x

D
N

20
)

6.
En

tlü
ftu

ng

7.

Zo
ne

nv
en

til
zu

r
Be

gr
en

zu
ng

H
ei

zv
ol

um
en

st
ro

m
-W

oh
nu

ng

8.

Sc
hm

ut
zf

än
ge

r
9.

Fü
hl

er
ta

sc
he

W
M

Z
M

10
x

1
na

ss
ta

uc
he

nd

10
.

Ab
sp

er
rk

ug
el

hä
hn

e

12
.

TT
V

/
Th

er
m

os
ta

tis
ch

es
Te

m
pe

ra
tu

rv
or

ha
lte

-M
od

ul

15
.

Ka
ltw

as
se

rz
äh

le
rp

as
ss

tü
ck

(1
10

m
m

x
D

N
20

)

17
.

D
iff

er
en

zd
ru

ck
re

gl
er

pr
im

är
im

St
at

io
ns

ei
ng

an
g

24
.

An
sc

hl
us

s 
Po

te
nt

ia
la

us
gl

ei
ch

A
ns

ch
lü

ss
e:

A.
Tr

in
kw

as
se

r
W

oh
nu

ng
(O

pt
io

n)

B.
Tr

in
kw

ar
m

w
as

se
r

W
oh

nu
ng

C.
Ka

ltw
as

se
r

vo
m

N
et

z

D
.

H
ei

zu
ng

Vo
rla

uf
-

Pr
im

är

E.
H

ei
zu

ng
Rü

ck
la

uf
-

Pr
im

är

F.
H

ei
zu

ng
Vo

rla
uf

-
Se

ku
nd

är

G
.

H
ei

zu
ng

Rü
ck

la
uf

-
Se

ku
nd

är

D
el

ta
Te

c
G

m
bH

Tr
in

kw
as

se
r-

un
d

W
är

m
et

ec
hn

ik
Im

H
eg

en
14

a
•

D
-2

21
13

O
st

st
ei

nb
ek

Te
l.:

+
49

(4
0)

58
9

63
4

13
0

•
in

fo
@

de
lta

te
c.

de
Fa

x:
+

49
(4

0)
58

9
63

4
13

3
•

w
w

w
.d

el
ta

te
c.

de

 ®

D
el

ta
Te

c
Tr

in
kw

as
se

r &
 W

är
m

et
ec

hn
ik

B
G

C
D

E
F

4

96

1

3 9

24
25

2

6

6 10
7

17

8

A

12

15

Ka
be

l

25
.

Er
du

ng
 b

au
se

its

 3
1

8
7

 ®

De
lta

Te
c

Tr
in

kw
as

se
r &

 W
är

m
et

ec
hn

ik

95



B
ea

lu
ng

nh
al

ts
la

ge
ni

ch
t

ge
st

at
te

t
s

t
ni

ch
t

ch
en

H
R

4.
2

H
au

s-
un

d
W

oh
nu

ng
ss

ta
ti

on
,d

ir
ek

t

D
el

ta
Fl

at
H

W
P

-T
T-

V
3

Le
ge

nd
e:

Ty
p 

- 

Ty
p 

02
 -

 

Ty
p 

- 

Ty
p 

- 
0

n

m
m

g

r

Fü
hl

er
ta

sc
he

he
rm

os
ta

tis
ch

es
Te

m
pe

l

Re
ge

lv
en

til
 f

ür
 B

yp
as

ss
tr

ec
ke

Th
er

m
os

ta
tis

ch
e 

FB
H

-R
eg

el
un

g 
20

-5
0°

C

22

e

25

TA
ns

ch
lü

ss
e:

r

D
el

ta
Te

c
G

m
bH

a
Te

0
Fa

 ®

D
el

ta
Te

c
Tr

in
kw

as
se

r &
 W

är
m

et
ec

hn
ik

4

919
8

23
6

22
21

17

15

127
93

24
25

2

11

6

1

9

F
G

E
D

C
A

B

6

96



B
ea

lu
ng

nh
al

ts
la

ge
ni

ch
t

ge
st

at
te

t
s

t
ni

ch
t

ch
en

H
R

4.
2

H
au

s-
un

d
W

oh
nu

ng
ss

ta
ti

on
,d

ir
ek

t

D
el

ta
Fl

at
H

W
P

-T
T-

V
3

Le
ge

nd
e:

Ty
p 

- 

Ty
p 

02
 -

 

Ty
p 

- 

Ty
p 

- 
0

n

m
m

g

r

Fü
hl

er
ta

sc
he

he
rm

os
ta

tis
ch

es
Te

m
pe

l

Re
ge

lv
en

til
 f

ür
 B

yp
as

ss
tr

ec
ke

Th
er

m
os

ta
tis

ch
e 

FB
H

-R
eg

el
un

g 
20

-5
0°

C

22

e

25

TA
ns

ch
lü

ss
e:

r

D
el

ta
Te

c
G

m
bH

a
Te

0
Fa

 ®

D
el

ta
Te

c
Tr

in
kw

as
se

r &
 W

är
m

et
ec

hn
ik

4

919
8

23
6

22
21

17

15

127
93

24
25

2

11

6

1

9

F
G

E
D

C
A

B

6

 3
1

8
7

 ®

De
lta

Te
c

Tr
in

kw
as

se
r &

 W
är

m
et

ec
hn

ik

97



W
ei

te
rg

ab
e,

 
Ve

rv
ie

lfä
lti

gu
ng

, 
Ve

rw
er

tu
ng

 
un

d 
M

itt
ei

lu
ng

de
s 

In
ha

lts
 d

ie
se

r 
U

nt
er

la
ge

 n
ic

ht
 g

es
ta

tt
et

 s
ow

ei
t 

ni
ch

t 
au

sd
rü

ck
lic

h 
zu

ge
st

an
de

n.
 A

lle
 R

ec
ht

e 
vo

rb
eh

al
te

n.
 

            
   

        
 

Re
gi

st
er

: 
4.

2 
H

au
s-

 u
nd

 W
oh

nu
ng

ss
ta

ti
on

, d
ir

ek
t 

 
D

el
ta

Te
c 

G
m

bH
 

Tr
in

kw
as

se
r-

 u
nd

 W
är

m
et

ec
hn

ik
   

te
c.

de
 

Fa
x:
 

w
w

w
.d

el
ta

te
c.

de
 

Be
ze

ic
hn

un
g:

 
D

el
ta

Fl
at

 H
W

P
-T

T-
V

1-
V

3 
A

P
-V

er
kl

ei
du

n
g/

U
P

-K
as

te
n

 b
od

en
st

eh
en

d
 

An
ge

bo
ts

nu
m

m
er

: 
  

  
 

Be
ar

b.
: 

H
R 

D
at

um
: 

 

A
P

-V
er

kl
ei

du
ng

 A
D

H
 2

10
12

12
 

A
bs

ch
lu

ss
bl

en
de

 fü
r 

A
D

H
 2

 
10

12
13

 

99



100

W
ei

te
rg

ab
e,

 
Ve

rv
ie

lfä
lti

gu
ng

, 
Ve

rw
er

tu
ng

 
un

d 
M

itt
ei

lu
ng

de
s 

In
ha

lts
 d

ie
se

r 
U

nt
er

la
ge

 n
ic

ht
 g

es
ta

tt
et

 s
ow

ei
t 

ni
ch

t 
au

sd
rü

ck
lic

h 
zu

ge
st

an
de

n.
 A

lle
 R

ec
ht

e 
vo

rb
eh

al
te

n.
 

 

Re
gi

st
er

: 
4.

2 
H

au
s-

 u
nd

 W
oh

nu
ng

ss
ta

ti
on

, d
ir

ek
t 

 
D

el
ta

Te
c 

G
m

bH
 

Tr
in

kw
as

se
r-

 u
nd

 W
är

m
et

ec
hn

ik
   

te
c.

de
 

Fa
x:
 

te
c.

de
 

Be
ze

ic
hn

un
g:

 
D

el
ta

Fl
at

 H
W

P
-T

T-
V

3 
FB

H
-V

er
te

ile
r 

in
 U

P
-K

as
te

n 

An
ge

bo
ts

nu
m

m
er

: 
  

  
  

Be
ar

b.
: 

H
R 

D
at

um
: 

 



101

 
  

Re
gi

st
er

: 
4.

2 
H

au
s-

 u
nd

 W
oh

nu
ng

ss
ta

ti
on

, d
ir

ek
t 

 
D

el
ta

Te
c 

G
m

bH
 

Tr
in

kw
as

se
r-

 u
nd

 W
är

m
et

ec
hn

ik
   

te
c.

de
 

Fa
x:
 

te
c.

de
 

Be
ze

ic
hn

un
g:

 
D

el
ta

Fl
at

 H
W

P
-T

T-
V

3 
FB

H
-V

er
te

ile
r 

in
 U

P
-K

as
te

n 

 
  

  
  

 
H

R 
D

at
um

: 
 



102

W
ei

te
rg

ab
e,

 
Ve

rv
ie

lfä
lti

gu
ng

, 
Ve

rw
er

tu
ng

 
un

d 
M

itt
ei

lu
ng

de
s 

In
ha

lts
 d

ie
se

r 
U

nt
er

la
ge

 n
ic

ht
 g

es
ta

tt
et

 s
ow

ei
t 

ni
ch

t 
au

sd
rü

ck
lic

h 
zu

ge
st

an
de

n.
 A

lle
 R

ec
ht

e 
vo

rb
eh

al
te

n.
 

 

Re
gi

st
er

: 
4.

2 
H

au
s-

 u
nd

 W
oh

nu
ng

ss
ta

ti
on

, d
ir

ek
t 

 
D

el
ta

Te
c 

G
m

bH
 

Tr
in

kw
as

se
r-

 u
nd

 W
är

m
et

ec
hn

ik
   

te
c.

de
 

Fa
x:
 

te
c.

de
 

Be
ze

ic
hn

un
g:

 
D

el
ta

Fl
at

 H
W

P
-H

yb
ri

d 

An
ge

bo
ts

nu
m

m
er

: 
  

  
  

Be
ar

b.
: 

H
R 

D
at

um
: 

 



103

W
ei

te
rg

ab
e,

 
Ve

rv
ie

lfä
lti

gu
ng

, 
Ve

rw
er

tu
ng

 
un

d 
M

itt
ei

lu
ng

de
s 

In
ha

lts
 d

ie
se

r 
U

nt
er

la
ge

 n
ic

ht
 g

es
ta

tt
et

 s
ow

ei
t 

ni
ch

t
au

sd
rü

ck
lic

h 
zu

ge
st

an
de

n.
 A

lle
 R

ec
ht

e 
vo

rb
eh

al
te

n.
 

 

Re
gi

st
er

: 
4.

2 
H

au
s-

 u
nd

 W
oh

nu
ng

ss
ta

ti
on

, d
ir

ek
t 

 
D

el
ta

Te
c 

G
m

bH
 

Tr
in

kw
as

se
r-

 u
nd

 W
är

m
et

ec
hn

ik
   

te
c.

de
 

Fa
x:
 

te
c.

de
 

Be
ze

ic
hn

un
g:

 
D

el
ta

Fl
at

 H
W

P
-H

yb
ri

d 

An
ge

bo
ts

nu
m

m
er

: 
  

  
  

Be
ar

b.
: 

H
R 

D
at

um
: 

 



Fernwärmestationen für jeden 
Leistungsbereich

DeltaVito — Haus- und Wohnungs-
station, indirekt
	Leistungsbereich Heizung 22 kW bis 30 kW

	Haus- und Wohnungsstationen für Einfamilienhäuser, 
Reihenhäuser und Wohnungen zur Nah- oder 
Fernwärmenutzung

	Primär- oder sekundärseitig angeschlossene 
Trinkwassererwärmung

	Kompakte Bauweise für Wandmontage inklusive 
Wärmedämmschale

	Sonderausführung mit Frischwassersystem

	Witterungsgeführte Regelung

	Unterputzmontage möglich
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Fernwärmestationen für jeden 
Leistungsbereich

DeltaNova — Haus- und 
Wohnungsstation, indirekt, 
WWB im Durchfluss
	Leistungsbereich Heizung 5-10 kW

	Leistungsbereich WWB 42 kW

	Haus- und Wohnungsstation für Ein- und Mehrfamilien
häuser

	Heizung indirekt, WWB im Durchfluss

	Komplettlösung für Trinkwassererwärmung und Heizung 
mit Differenzdruckregler

	DVGW zertifizierter PM- Regler mit Vorrangschaltung und 
gebrauchsmustergeschützter Abdichtungstechnik

	8 Liter Ausdehnungsgefäß in der Station integriert

	Heizung mit Hocheffizienzpumpe

	witterungsgeführte Regelung

	Ausführung mit oder ohne Zirkulation möglich
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Plattenwärmeübertrager

Anwendungsgebiete

Zur Kühlung oder Erwärmung von Wasser und anderen 
Flüssigkeiten, z. B. Öle, Emulsionen o. ä. durch gleiche 
oder andere Flüssigkeiten sowie durch kondensierende 
Dämpfe.
Die Geräte sind wegen ihrer kleinen Abmessungen und 
ihres geringen Gewichtes für viele Anwendungen geeignet, 
die eine Energieersparnis durch Wärmerückgewinnung, 
Mehrfachverwendung von Wärme, Wärmepumpen etc. 
bewirken.

Aufbau und Wirkungsweise

Die Wärmeübertrager bestehen aus einer Anzahl dünner, 
profilierter Platten. Aufeinandergelegt bilden sie ein Zwei-
kanal-System. Durch die Profilierung der Platten werden 
die beiden durch die Kanäle strömenden Medien in hohe 
Turbulenz versetzt. Die Folge ist eine sehr effektive Wär-
meübertragung. Die einzelnen Platten sind bei gelöteten 
Varianten nach einem Spezialverfahren miteinander hart-
verlötet. Bei geschraubten Wärmeübertragern werden die 
einzelnen Platten mit Spannbolzen zwischen einer festste-
henden Gestellplatte und einer beweglichen Spannplatte 
verschraubt. Die Abdichtung erfolgt mittels Dichtungen die 
zwischen die Platten gelegt werden.

Ergänzende Hinweise

Für die Auslegung werden die Massenströme der Flüs-
sigkeiten mit zugehörigem Temperatur- programm und 
Stoffdaten sowie max. zulässigen Druckverlusten benötigt.

Anschlussbeispiel

Die Wärmeübertrager sind im Gegenstrom 
anzuschließen!

Der Punkt auf der Frontplatte kennzeichnet 
die Primärseite.
 

125



126



127



128



129



130



131



132



133



134



135



136



Kapitel 5.2 – D-PG
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Rohrbündel-Wärmeübertrager

Anwendungsgebiete

Einsatz in Fernwärme- und Dampfanlagen zur Wärmeübertragung sowie 
als Durchflusswassererwärmer in Trinkwassererwärmungsanlagen. 
Die Geräte zeichnen sich durch ihre Langlebigkeit bei hohen Fließge-
schwindigkeiten, Drücken und Temperaturen aus. Sie erzielen maximale 
Energieausnutzungsgrade auch bei geringen Temperaturunterschieden.

Aufbau und Wirkungsweise

Die wendelförmig gewickelten Rohrbündel sorgen auf kleinstem Raum 
für maximale Wärmeübertragungen und gleichen thermische Längen
änderungen sowie Druckunterschiede zuverlässig aus.
Zur Vermeidung von Wärmeverlusten sind die Rohrbündel-Wärmeüber-
trager mit einer hochwirksamen Wärmedämmung gemäß EnEV aus 
FCKW-freiem PU-Hartschaum im leicht demontierbaren Blechmantel 
ausgestattet. Die Geräte werden stehend montiert und sind mit höhenver-
stellbaren Standfüßen ausgestattet.

Ausführungen und Werkstoffe

D-RW-CU 	 > Rohrbündel Kupfer - Behälter Stahl
D-RW-VAS 	 > Rohrbündel Edelstahl - Behälter Stahl
D-RW-VAA 	 > Rohrbündel Edelstahl - Behälter Edelstahl

Detaillierte Informationen der verschiedenen Ausführungen erhalten Sie auf den nachfolgenden 
Datenblättern. Für die Auslegung werden die Massenströme der Flüssigkeiten mit zugehörigem 
Temperaturprogramm und Stoffdaten sowie max. zulässigen Druckverlusten benötigt.

Anschlussbeispiel

	    Wärmeübertragung 				    Trinkwassererwärmung
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Trinkwasserspeicher

D-Niro® und D-Niro®-DL — Edelstahl-Trinkwasser-
speicher
Trinkwasserspeicher aus Edelstahl der Serie D-Niro® zeichnen sich durch ihre vielseiti-
gen Einsatzmöglichkeiten und optimierten Konstruktionsmerkmale aus. Ideal geeignet für 
Speicherladesysteme und Trinkwassererwärmungsanlagen mit integrierter thermischer 
Desinfektion.

Vorteile:

	geringer Platzbedarf durch stehende Konstruktion
	Sondergrößenfertigung möglich
	Kombinierbar mit jedem Durchflusswassererwärmer
	gebaut nach DIN 4753 und Werksnorm
	max. Betriebstemperatur 95°C
	max. Betriebsüberdruck 10 bar
	hochwertiger Edelstahl 1.4571, hygienisch einwand-
frei, betriebssicher und langlebig

	 im Stumpfnahtverfahren geschweißt
	komplett gebeizt und passiviert
	keine Toträume, durch Kaltwassereinbindung am 
tiefsten Punkt des Speichers

	keine Notwendigkeit von Anoden für den kathodi-
schen Schutz der Behälter

	Reinigungsöffnung im unteren Speicherbereich
	FCKW-freie, zu 100 % recyclingfähige, der Energie-
einsparverordnung entsprechende Wärmedämmung 
aus Polyestervlies mit Polystyrol-Mantel, Farbton 
Silber RAL 9022

	Wärmedämmung leicht demontierbar
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7.1 Trinkwasserspeicher 

 

 DeltaTec GmbH   Im Hegen 14a  22113 Oststeinbek Technische Änderungen vorbehalten 
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 Internet: www.deltatec.de  E-Mail: info@deltatec.de Stand 03.2013 

Serie D-Niro®  

Korrosionsbeständig für Speicherladesysteme und 
Systeme zur thermischen Desinfektion. 
Kombinationsfähig mit jedem Wärmeübertrager. 
 
150 - 750 Liter Inhalt (Sondergrößen auf Anfrage) 
 
max. Betriebstemperatur: 95°C 

max. Betriebsüberdruck: 10 bar 
 
Material: Edelstahl 1.4571 

Im Stumpfnahtverfahren geschweißt komplett 
gebeizt und passiviert. Gebaut nach DIN 4753 und 
Werksnorm. 
 
Wärmedämmung: 

Polyestervlies mit Polystyrol-Mantel, Farbton Silber 
RAL 9022. Mit Handlochabdeckung und Rosetten für 
alle Anschlussdurchführungen. 
 
Wärmedämmung nach Energieeinsparverordnung, 
FCKW-frei, zu 100% recyclingfähig und leicht zu 
montieren. 
 
 
Rp- und R-Anschlüsse sind Gewinde nach DIN 2999, Teil 1 

Typ D-Niro® 150* 215* 225 230* 300 350 400 500 500+* 650 750 
(1) Warmwasser 

R 1" 

R 1½" 

(2) Kaltwasser Rp 1½" 
(Verschraubung flachdichtend mit Einlegeteil) (3) Ladung 

(4) Muffe Rp ½" 

(5) Handloch 120/180 

(6) Zirkulation Rp 1" 

Gewicht (ohne WD ca. kg) 29 44 41 42 48 50 52 57 68 85 90 

Ø D mit Wärmedämmung 600 600 700 650 700 750 800 800 850 950 1000

Ø d 400 400 500 450 500 550 600 600 650 750 800 

Kippmaß o. WD 1455 1955 1505 1795 1800 1825 1825 2075 1835 1875 1890 

H (±10 mm) 1445 1945 1488 1784 1788 1795 1808 2058 1810 1841 1853 

H1 330 330 350 400 

H2 480 480 500 550 

H3 955 1455 975 1275 1525 1275

H4 1130 1450 1150 1450 
Maßangaben in mm *Nicht lagerhaltig 

7.1 Trinkwasserspeicher 
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Serie D-Niro®  

Korrosionsbeständig für Speicherladesysteme und 
Systeme zur thermischen Desinfektion. 
Kombinationsfähig mit jedem Wärmeübertrager.  
 
900 - 1500 Liter Inhalt (Sondergrößen auf Anfrage) 
 
max. Betriebstemperatur: 95°C  

max. Betriebsüberdruck: 10 bar 
 
Material: Edelstahl 1.4571 

Im Stumpfnahtverfahren geschweißt komplett 
gebeizt und passiviert. Gebaut nach DIN 4753 und 
Werksnorm. 
 
Wärmedämmung:  

Polyestervlies mit Polystyrol-Mantel, Farbton Silber 
RAL 9022. Mit Handlochabdeckung und Rosetten für 
alle Anschlussdurchführungen. 
 
Wärmedämmung nach Energieeinsparverordnung, 
FCKW-frei, zu 100% recyclingfähig und leicht zu 
montieren. 
 
 
Rp- und R-Anschlüsse sind Gewinde nach DIN 2999, Teil 1 

Typ D-Niro® 900* 1000 1200* 1250* 1500* 

(1) Warmwasser 

R 2" (2) Kaltwasser

(3) Ladung 

(4) Muffe Rp ½" 

(5) Handloch 120/180 2 x 120/180 

(6) Zirkulation Rp 1" 

Gewicht (ohne WD ca. kg) 120 131 134 147 165 

Ø D mit Wärmedämmung 1000 1050 1100 1200 1100

Ø d 800 850 900 1000 900 

Kippmaß o. WD 2165 2175 2180 1995 2675 

H (±10 mm) 2135 2141 2144 1944 2644 

H1 430 430 430 455 430 

H2 580 580 580 605/1355 580/2080 

H3 1555 1555 1555 1205 1930

H4 1730 1730 1730 1380 1730 

H5 - - - 1505 2230 
Maßangaben in mm *Nicht lagerhaltig 
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Serie D-Niro®  

Korrosionsbeständig für Speicherladesysteme und 
Systeme zur thermischen Desinfektion. 
Kombinationsfähig mit jedem Wärmeübertrager.  
 
900 - 1500 Liter Inhalt (Sondergrößen auf Anfrage) 
 
max. Betriebstemperatur: 95°C  

max. Betriebsüberdruck: 10 bar 
 
Material: Edelstahl 1.4571 

Im Stumpfnahtverfahren geschweißt komplett 
gebeizt und passiviert. Gebaut nach DIN 4753 und 
Werksnorm. 
 
Wärmedämmung:  

Polyestervlies mit Polystyrol-Mantel, Farbton Silber 
RAL 9022. Mit Handlochabdeckung und Rosetten für 
alle Anschlussdurchführungen. 
 
Wärmedämmung nach Energieeinsparverordnung, 
FCKW-frei, zu 100% recyclingfähig und leicht zu 
montieren. 
 
 
Rp- und R-Anschlüsse sind Gewinde nach DIN 2999, Teil 1 

Typ D-Niro® 900* 1000 1200* 1250* 1500* 

(1) Warmwasser 

R 2" (2) Kaltwasser

(3) Ladung 

(4) Muffe Rp ½" 

(5) Handloch 120/180 2 x 120/180 

(6) Zirkulation Rp 1" 

Gewicht (ohne WD ca. kg) 120 131 134 147 165 

Ø D mit Wärmedämmung 1000 1050 1100 1200 1100

Ø d 800 850 900 1000 900 

Kippmaß o. WD 2165 2175 2180 1995 2675 

H (±10 mm) 2135 2141 2144 1944 2644 

H1 430 430 430 455 430 

H2 580 580 580 605/1355 580/2080 

H3 1555 1555 1555 1205 1930

H4 1730 1730 1730 1380 1730 

H5 - - - 1505 2230 
Maßangaben in mm *Nicht lagerhaltig 
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Serie D-Niro® 

Korrosionsbeständig für Speicherladesysteme und Systeme 
zur thermischen Desinfektion. Kombinationsfähig mit jedem 
Wärmeübertrager. 
 
1500 - 4250 Liter Inhalt   
(Sondergrößen auf Anfrage) 
 
max. Betriebstemperatur: 95°C 

max. Betriebsüberdruck: 10 bar 
 
Material: Edelstahl 1.4571 

Im Stumpfnahtverfahren geschweißt komplett gebeizt und 
passiviert. Gebaut nach DIN 4753 und Werksnorm. 
 
Wärmedämmung:  

Polyestervlies mit Polystyrol-Mantel, Farbton Silber RAL 
9022. Mit Handlochabdeckung und Rosetten für alle 
Anschluss-durchführungen. 
 
Wärmedämmung nach Energieeinsparverordnung, FCKW-
frei, zu 100% recyclingfähig und leicht zu montieren. 
 
Rp- und R-Anschlüsse sind Gewinde nach DIN 2999, Teil 1 

Typ D-Niro® 1500+* 1600* 2000* 2250* 2500* 3200* 4000* 4250* 

(1) Warmwasser 

R 2" 
DN 65 

(2) Kaltwasser 

(3) Ladung R 2" 

(4) Muffe Rp ½" 

(5) Hand-/Mannloch 2 x 120/180 400/480 

(6) Zirkulation Rp 1" 

(7) Entlüftung Rp 1" 

Gewicht (ohne WD ca. kg) 166 180 254 287 308 383 434 453 

Ø D mit Wärmedämmung 1100 1200 1300 1400 1500 1500 1500 1600 

Ø d 900 1000 1100 1200 1300 1300 1300 1400 

Kippmaß o. WD 2590 2390 2570 2465 2500 2900 3370 3250 

H (±10 mm) 2640 2440 2551 2417 2431 2861 3361 3170 

H1 430 455 540 640 640 570 570 600 

H2 580 
2080 

605 
1855

690 
1940 990 990 920 920 950 

H3 1730 1730 1760 

H4 1930 1705 1790 1640 1640 2070 2570 2350 

H5 2230 2005 2090 1940 1940 2370 2870 2650 
Maßangaben in mm *Nicht lagerhaltig 

7.2 Trinkwasserspeicher mit Reaktionsvolumen 
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Serie D-Niro®-DL  

Korrosionsbeständig für Speicherladesysteme und 
Systeme zur thermischen Desinfektion mit speziellen 
Einbauten zur Sicherung der nötigen Verweilzeit des 
erwärmten Trinkwassers. Kombinationsfähig mit 
jedem Wärmeübertrager. 
 
150 - 750 Liter Inhalt (Sondergrößen auf Anfrage) 
 
max. Betriebstemperatur: 95°C 

max. Betriebsüberdruck: 10 bar 
 
Material: Edelstahl 1.4571 

Im Stumpfnahtverfahren geschweißt komplett ge-
beizt und passiviert. Gebaut nach DIN 4753 und 
Werksnorm. 
 
Wärmedämmung: 

Polyestervlies mit Polystyrol-Mantel, Farbton Silber 
RAL 9022. Mit Handlochabdeckung und Rosetten für 
alle Anschlussdurchführungen. 
 
Wärmedämmung nach Energieeinsparverordnung, 
FCKW-frei, zu 100% recyclingfähig und leicht zu 
montieren. 
 
Rp- und R-Anschlüsse sind Gewinde nach DIN 2999, Teil 1 

Typ D-Niro®-DL 150* 215* 225 230* 300 350 400 500 500+* 650 750 
(1) Warmwasser 

R 1" 

R 1½" 

(2) Kaltwasser Rp 1½" 
(Verschraubung flachdichtend mit Einlegeteil) 

(3) Ladung 

(4) Muffe Rp ½" 

(5) Handloch 120/180 

Gewicht (ohne WD ca. kg) 36 49 47 48 52 54 57 64 75 95 99 

Ø D mit Wärmedämmung 600 600 700 650 700 750 800 800 850 950 1000 

Ø d 400 400 500 450 500 550 600 600 650 750 800 

Kippmaß o. WD 1455 1955 1505 1795 1800 1825 1825 2075 1835 1875 1890 

H (±10 mm) 1445 1945 1488 1784 1788 1795 1808 2058 1810 1841 1853 

H1 330 330 350 400 

H2 480 480 500 550 

H3 1130 1450 1150 1450 
Maßangaben in mm *Nicht lagerhaltig 
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Serie D-Niro®-DL  

Korrosionsbeständig für Speicherladesysteme und 
Systeme zur thermischen Desinfektion mit speziellen 
Einbauten zur Sicherung der nötigen Verweilzeit des 
erwärmten Trinkwassers. Kombinationsfähig mit 
jedem Wärmeübertrager. 
 
150 - 750 Liter Inhalt (Sondergrößen auf Anfrage) 
 
max. Betriebstemperatur: 95°C 

max. Betriebsüberdruck: 10 bar 
 
Material: Edelstahl 1.4571 

Im Stumpfnahtverfahren geschweißt komplett ge-
beizt und passiviert. Gebaut nach DIN 4753 und 
Werksnorm. 
 
Wärmedämmung: 

Polyestervlies mit Polystyrol-Mantel, Farbton Silber 
RAL 9022. Mit Handlochabdeckung und Rosetten für 
alle Anschlussdurchführungen. 
 
Wärmedämmung nach Energieeinsparverordnung, 
FCKW-frei, zu 100% recyclingfähig und leicht zu 
montieren. 
 
Rp- und R-Anschlüsse sind Gewinde nach DIN 2999, Teil 1 

Typ D-Niro®-DL 150* 215* 225 230* 300 350 400 500 500+* 650 750 
(1) Warmwasser 

R 1" 

R 1½" 

(2) Kaltwasser Rp 1½" 
(Verschraubung flachdichtend mit Einlegeteil) 

(3) Ladung 

(4) Muffe Rp ½" 

(5) Handloch 120/180 

Gewicht (ohne WD ca. kg) 36 49 47 48 52 54 57 64 75 95 99 

Ø D mit Wärmedämmung 600 600 700 650 700 750 800 800 850 950 1000 

Ø d 400 400 500 450 500 550 600 600 650 750 800 

Kippmaß o. WD 1455 1955 1505 1795 1800 1825 1825 2075 1835 1875 1890 

H (±10 mm) 1445 1945 1488 1784 1788 1795 1808 2058 1810 1841 1853 

H1 330 330 350 400 

H2 480 480 500 550 

H3 1130 1450 1150 1450 
Maßangaben in mm *Nicht lagerhaltig 
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Serie D-Niro®-DL 

Korrosionsbeständig für Speicherladesysteme und 
Systeme zur thermischen Desinfektion mit speziellen 
Einbauten zur Sicherung der nötigen Verweilzeit des 
erwärmten Trinkwassers. Kombinationsfähig mit 
jedem Wärmeübertrager. 
 
900 - 1500 Liter Inhalt (Sondergrößen auf Anfrage) 
 
max. Betriebstemperatur: 95°C 

max. Betriebsüberdruck: 10 bar 
 
Material: Edelstahl 1.4571 

Im Stumpfnahtverfahren geschweißt komplett ge-
beizt und passiviert. Gebaut nach DIN 4753 und 
Werksnorm. 
 
Wärmedämmung: 

Polyestervlies mit Polystyrol-Mantel, Farbton Silber 
RAL 9022. Mit Handlochabdeckung und Rosetten für 
alle Anschlussdurchführungen. 
 
Wärmedämmung nach Energieeinsparverordnung, 
FCKW-frei, zu 100% recyclingfähig und leicht zu 
montieren. 
 
Rp- und R-Anschlüsse sind Gewinde nach DIN 2999, Teil 1 

Typ D-Niro®-DL 900* 1000* 1200* 1250* 1500* 

(1) Warmwasser 

R 2" (2) Kaltwasser 

(3) Ladung 

(4) Muffe Rp ½" 

(5) Handloch 120/180 2 x 120/180 

Gewicht (ohne WD ca. kg) 126 140 148 161 171 

Ø D mit Wärmedämmung 1000 1050 1100 1200 1100 

Ø d 800 850 900 1000 900 

Kippmaß o. WD 2165 2175 2180 1995 2675 

H (±10 mm) 2135 2141 2144 1944 2644 

H1 430 430 430 455 430 

H2 580 580 580 605/1355 580/2080 

H3 1730 1730 1730 1380 1730 

H4 - - - 1505 2230 
Maßangaben in mm *Nicht lagerhaltig 
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Serie D-Niro®-DL  

Korrosionsbeständig für Speicherladesysteme und Systeme 
zur thermischen Desinfektion mit speziellen Einbauten zur 
Sicherung der nötigen Verweilzeit des erwärmten Trinkwas-
sers. Kombinationsfähig mit jedem Wärmeübertrager. 
 
1500 - 4250 Liter Inhalt   
(Sondergrößen auf Anfrage) 
 
max. Betriebstemperatur: 95°C 

max. Betriebsüberdruck: 10 bar 
 
Material: Edelstahl 1.4571 

Im Stumpfnahtverfahren geschweißt komplett gebeizt und 
passiviert. Gebaut nach DIN 4753 und Werksnorm. 
 
Wärmedämmung: 

Polyestervlies mit Polystyrol-Mantel, Farbton Silber RAL 
9022. Mit Handlochabdeckung und Rosetten für alle An-
schlussdurchführungen. 
 
Wärmedämmung nach Energieeinsparverordnung, FCKW-
frei, zu 100% recyclingfähig und leicht zu montieren. 
 
Rp- und R-Anschlüsse sind Gewinde nach DIN 2999, Teil 1 

Typ D-Niro®-DL 1500+* 1600* 2000* 2250* 2500* 3200* 4000* 4250* 

(1) Warmwasser 

R 2" 
DN 65 

(2) Kaltwasser 

(3) Ladung R 2" 

(4) Muffe Rp ½" 

(5) Hand-/Mannloch 2 x 120/180 400/480 

(6) Entlüftung Rp 1" 

Gewicht (ohne WD ca. kg) 172 188 266 300 351 428 482 502 

Ø D mit Wärmedämmung 1100 1200 1300 1400 1500 1500 1500 1600 

Ø d 900 1000 1100 1200 1300 1300 1300 1400 

Kippmaß o. WD 2590 2390 2570 2465 2500 2900 3370 3250 

H (±10 mm) 2640 2440 2551 2417 2431 2861 3361 3170 

H1 430 455 540 640 640 570 570 600 

H2 580 
2080 

605 
1855

690 
1940 990 990 920 920 950 

H3 1730 1730 1760 

H4 2230 2005 2090 1940 1940 2370 2870 2650 
Maßangaben in mm *Nicht lagerhaltig 
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Serie D-Niro®-DL  

Korrosionsbeständig für Speicherladesysteme und Systeme 
zur thermischen Desinfektion mit speziellen Einbauten zur 
Sicherung der nötigen Verweilzeit des erwärmten Trinkwas-
sers. Kombinationsfähig mit jedem Wärmeübertrager. 
 
1500 - 4250 Liter Inhalt   
(Sondergrößen auf Anfrage) 
 
max. Betriebstemperatur: 95°C 

max. Betriebsüberdruck: 10 bar 
 
Material: Edelstahl 1.4571 

Im Stumpfnahtverfahren geschweißt komplett gebeizt und 
passiviert. Gebaut nach DIN 4753 und Werksnorm. 
 
Wärmedämmung: 

Polyestervlies mit Polystyrol-Mantel, Farbton Silber RAL 
9022. Mit Handlochabdeckung und Rosetten für alle An-
schlussdurchführungen. 
 
Wärmedämmung nach Energieeinsparverordnung, FCKW-
frei, zu 100% recyclingfähig und leicht zu montieren. 
 
Rp- und R-Anschlüsse sind Gewinde nach DIN 2999, Teil 1 

Typ D-Niro®-DL 1500+* 1600* 2000* 2250* 2500* 3200* 4000* 4250* 

(1) Warmwasser 

R 2" 
DN 65 

(2) Kaltwasser 

(3) Ladung R 2" 

(4) Muffe Rp ½" 

(5) Hand-/Mannloch 2 x 120/180 400/480 

(6) Entlüftung Rp 1" 

Gewicht (ohne WD ca. kg) 172 188 266 300 351 428 482 502 

Ø D mit Wärmedämmung 1100 1200 1300 1400 1500 1500 1500 1600 

Ø d 900 1000 1100 1200 1300 1300 1300 1400 

Kippmaß o. WD 2590 2390 2570 2465 2500 2900 3370 3250 

H (±10 mm) 2640 2440 2551 2417 2431 2861 3361 3170 

H1 430 455 540 640 640 570 570 600 

H2 580 
2080 

605 
1855

690 
1940 990 990 920 920 950 

H3 1730 1730 1760 

H4 2230 2005 2090 1940 1940 2370 2870 2650 
Maßangaben in mm *Nicht lagerhaltig 
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Speicher-Trinkwassererwärmer

D-Niro®-R und D-Niro®-RS — Edelstahl-Trinkwasser
speicher mit innen liegendem Heizregister
Speicher-Trinkwassererwärmer der Serie D-Niro®-R und 
D-Niro®-RS zeichnen sich durch ihre vielseitigen Einsatz-
möglichkeiten und vorteilhaften Konstruktionsmerkmale aus. 
Schnelle Aufheizung bei gleichzeitig hoher Energieausnutzung 
erfüllen höchste Ansprüche beim Einsatz in allen Heizungsanla-
gen sowie in der Niedertemperaturund Brennwerttechnik.

Vorteile:

	 geringer Platzbedarf durch stehende Konstruktion
	 hohe Dauerleistung für alle Trinkwässer geeignet
	 kurze Aufheizzeiten bei geringem Energieaufwand
	 Typ D-Niro®-RS zur Einbindung weiterer Energiequellen
	 Leistungsstarke tief angeordnete Heizregister
	 hochwertiger Edelstahl 1.4571
	 FCKW-freie Wärmedämmung aus Polyestervlies mit Polysty-
rol-Mantel Farbton Silber RAL 9022 zu 100% recyclingfähig

Installationsbeispiel Speicher-Trinkwassererwärmer 
Serie D-Niro®-RS
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8.1 Speicher-Trinkwassererwärmer 
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 Trinkwasser- und Wärmetechnik Telefon:  +49 (40) 589 634 130  Fax: +49 (40) 589 634 133 Kapitel 8.1 - D-Niro-R 
 Internet: www.deltatec.de  E-Mail: info@deltatec.de Stand 03.2014 

Serie D-Niro®-R 

Korrosionsbeständig mit einem innenliegenden Glattrohr-
Heizregister. Zum Einsatz für Solar-, Fernwärme-, Heizkessel 
und Brennwerttechnik. Mit 3 Fühlerklemmleisten 300 mm Länge 
für Fühler von 6 bis 12 mm Durchmesser. 

150 - 1000 Liter Inhalt 

max. Betriebstemperatur: Behälter 95°C, Heizregister 110°C 
max. Betriebsüberdruck:  Behälter 10 bar, Heizregister 25 bar 

Material: 
Edelstahl 1.4571. Im Stumpfnahtverfahren geschweißt komplett 
gebeizt und passiviert. Gebaut nach DIN 4753 und Werksnorm. 

Wärmedämmung: 
Polyestervlies mit Polystyrol-Mantel, Farbton Silber RAL 9022. 
Mit Handlochabdeckung und Rosetten für alle Anschluss-
durchführungen. Wärmedämmung nach Energieeinspar-
verordnung, FCKW-frei, zu 100% recyclingfähig und leicht zu 
montieren. 
Zubehör: 
Flanschdeckel mit 1½” Muffe für Elektrozusatzheizung bis  
12 kW Leistung. Tauchhülse ½” Edelstahl 1.4571, L=150 mm. 
Rp-Anschlüsse sind Innengewinde nach DIN 2999, Teil 1 und auf 90 mm verlängert. 
G-Anschlüsse sind Außengewinde nach ISO 228/1 und auf 115 mm verlängert. 

Typ D-Niro®-R 150 200 300 400 500 600 750 1000 
(1)(2)Warmwasser/Kaltwasser Rp 1" Rp 1½" 
(3) Thermometermuffe Rp ½" 
(4) Entlüftung Rp 1" 
(5) Handloch 120/180 
(6) Zirkulation Rp ¾" 
(7)(8) Heizregister G 1" G 1¼" G 1½" 
Heizfläche in m2 0,9 0,9 1,4 1,8 1,8 1,8 2,4 2,8 
Gewicht (ca. kg) 50 65 88 103 108 126 168 185 
Ø D mit Wärmedämmung 600 700 700 800 800 850 950 1000 
Ø d 400 500 500 600 600 650 750 800 
H (±10 mm) 1396 1445 1695 1740 1990 1992 2073 2360 
H1 65 65 65 70 70 70 80 90 
H2 260 305 305 330 330 330 380 405 
H3 340 365 365 390 390 390 440 465 
H4 685 605 795 890 890 890 940 1005 
H5 760 685 870 975 975 975 1025 1140 
H6 1100 1115 1345 1375 1430 1430 1480 1725 
H7 1130 1145 1375 1420 1670 1670 1720 1995 
H8 1315 1362 1612 1657 1907 1910 1990 2276 
Leistungsdaten       Maßangaben in mm 

Leistungskennzahl n. DIN 4708* 2 4 12 20 23 26 35 46 
Dauerleistung* Liter/h 926 978 1522 1743 1924 2012 2413 2846 
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 DeltaTec GmbH   Im Hegen 14a  22113 Oststeinbek Technische Änderungen vorbehalten 

 Trinkwasser- und Wärmetechnik Telefon:  +49 (40) 589 634 130  Fax: +49 (40) 589 634 133 Kapitel 8.2 – D-Niro-RS 
 Internet: www.deltatec.de  E-Mail: info@deltatec.de Stand 06.2012 

Serie D-Niro®-RS 

Korrosionsbeständig mit zwei innenliegenden Glattrohr-
Heizregistern. Zum Einsatz für Solar-,Fernwärme-, Heizkessel 
und Brennwerttechnik. Mit 3 Fühlerklemmleisten 300 mm Länge 
für Fühler von 6 bis 12 mm Durchmesser. 
150 - 1000 Liter Inhalt 
max. Betriebstemperatur: Behälter 95°C, Heizregister 110°C 
max. Betriebsüberdruck:  Behälter 10 bar, Heizregister 25 bar 
Material: 
Edelstahl 1.4571. Im Stumpfnahtverfahren geschweißt komplett 
gebeizt und passiviert. Gebaut nach DIN 4753 und Werksnorm. 
Wärmedämmung: 
Polyestervlies mit Polystyrol-Mantel, Farbton Silber RAL 9022. 
Mit Handlochabdeckung und Rosetten für alle Anschluss-
durchführungen. Wärmedämmung nach Energieeinspar-
verordnung, FCKW-frei, zu 100% recyclingfähig und leicht zu 
montieren. 
Zubehör: 
Flanschdeckel mit 1½” Muffe für Elektrozusatzheizung bis  
12 kW Leistung. Tauchhülse ½” Edelstahl 1.4571, L=150 mm. 
Rp-Anschlüsse sind Innengewinde nach DIN 2999, Teil 1 und auf 90 mm verlängert. 
G-Anschlüsse sind Außengewinde nach ISO 228/1 und auf 115 mm verlängert. 

Typ D-Niro®-RS 200 300 400 500 600 750 1000 
(1)(2)Warmwasser/Kaltwasser Rp 1" Rp 1½" 
(3) Thermometermuffe Rp ½" 
(4) Entlüftung Rp 1" 
(5) Handloch 120/180 
(6) Zirkulation Rp ¾" 
(7)(8)(9)(10) Heizregister G 1" G 1¼" G 1½" 
Heizfläche Register unten/oben in m2 0,9/0,9 1,4/0,9 1,8/0,9 1,8/0,9 1,8/1,1 2,4/1,4 2,8/1,7 
Gewicht (ca. kg) 75 100 115 120 140 185 190 
Ø D mit Wärmedämmung 700 700 800 800 850 950 1000 
Ø d 500 500 600 600 650 750 800 
H (±10 mm) 1445 1695 1740 1990 1992 2073 2360 
H1 65 65 70 70 70 80 90 
H2 305 305 330 330 330 380 405 
H3 365 365 390 390 390 440 465 
H4 605 795 890 890 890 940 1005 
H5 685 870 975 975 975 1025 1140 
H6 765 945 1055 1110 1060 1115 1275 
H7 1065 1260 1325 1380 1380 1430 1675 
H8 1115 1345 1375 1430 1430 1480 1725 
H9 1145 1375 1420 1670 1670 1720 1995 
H10 1362 1612 1657 1907 1910 1990 2276 
Leistungsdaten      Maßangaben in mm 

Leistungskennzahl unten/oben n. DIN 4708* 4/2 12/3 20/3 23/4 26/7 35/10 46/14 
Dauerleistung* unten/oben   in Liter/h 978/476 1522/784 1743/820 1924/943 2012/1016 2413/1215 2846/1348 
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Serie D-Niro®-RS 

Korrosionsbeständig mit zwei innenliegenden Glattrohr-
Heizregistern. Zum Einsatz für Solar-,Fernwärme-, Heizkessel 
und Brennwerttechnik. Mit 3 Fühlerklemmleisten 300 mm Länge 
für Fühler von 6 bis 12 mm Durchmesser. 
150 - 1000 Liter Inhalt 
max. Betriebstemperatur: Behälter 95°C, Heizregister 110°C 
max. Betriebsüberdruck:  Behälter 10 bar, Heizregister 25 bar 
Material: 
Edelstahl 1.4571. Im Stumpfnahtverfahren geschweißt komplett 
gebeizt und passiviert. Gebaut nach DIN 4753 und Werksnorm. 
Wärmedämmung: 
Polyestervlies mit Polystyrol-Mantel, Farbton Silber RAL 9022. 
Mit Handlochabdeckung und Rosetten für alle Anschluss-
durchführungen. Wärmedämmung nach Energieeinspar-
verordnung, FCKW-frei, zu 100% recyclingfähig und leicht zu 
montieren. 
Zubehör: 
Flanschdeckel mit 1½” Muffe für Elektrozusatzheizung bis  
12 kW Leistung. Tauchhülse ½” Edelstahl 1.4571, L=150 mm. 
Rp-Anschlüsse sind Innengewinde nach DIN 2999, Teil 1 und auf 90 mm verlängert. 
G-Anschlüsse sind Außengewinde nach ISO 228/1 und auf 115 mm verlängert. 

Typ D-Niro®-RS 200 300 400 500 600 750 1000 
(1)(2)Warmwasser/Kaltwasser Rp 1" Rp 1½" 
(3) Thermometermuffe Rp ½" 
(4) Entlüftung Rp 1" 
(5) Handloch 120/180 
(6) Zirkulation Rp ¾" 
(7)(8)(9)(10) Heizregister G 1" G 1¼" G 1½" 
Heizfläche Register unten/oben in m2 0,9/0,9 1,4/0,9 1,8/0,9 1,8/0,9 1,8/1,1 2,4/1,4 2,8/1,7 
Gewicht (ca. kg) 75 100 115 120 140 185 190 
Ø D mit Wärmedämmung 700 700 800 800 850 950 1000 
Ø d 500 500 600 600 650 750 800 
H (±10 mm) 1445 1695 1740 1990 1992 2073 2360 
H1 65 65 70 70 70 80 90 
H2 305 305 330 330 330 380 405 
H3 365 365 390 390 390 440 465 
H4 605 795 890 890 890 940 1005 
H5 685 870 975 975 975 1025 1140 
H6 765 945 1055 1110 1060 1115 1275 
H7 1065 1260 1325 1380 1380 1430 1675 
H8 1115 1345 1375 1430 1430 1480 1725 
H9 1145 1375 1420 1670 1670 1720 1995 
H10 1362 1612 1657 1907 1910 1990 2276 
Leistungsdaten      Maßangaben in mm 

Leistungskennzahl unten/oben n. DIN 4708* 4/2 12/3 20/3 23/4 26/7 35/10 46/14 
Dauerleistung* unten/oben   in Liter/h 978/476 1522/784 1743/820 1924/943 2012/1016 2413/1215 2846/1348 
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Zubehör



Kapitel 9.1 – D-HF
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9.3 Heizwasserpufferspeicher 

 

 DeltaTec GmbH   Im Hegen 14a  22113 Oststeinbek Technische Änderungen vorbehalten 

 Trinkwasser- und Wärmetechnik Telefon:  +49 (40) 589 634 130  Fax: +49 (40) 589 634 133 Kapitel 9.3 – D-Carbo-H 
 Internet: www.deltatec.de  E-Mail: info@deltatec.de Stand 03.2014 

Serie D-Carbo-H 

Standspeicher aus Stahl, innen roh, außen grundiert. 

8 Be- / Entladeanschlüsse Rp 1½" 

Temperaturfühler variabel positionierbar durch 
Fühlerklemmleiste. 

Optionaler Flansch DN 200 als Revisionsöffnung oder zur 
Aufrüstung mit Elektrobeheizung. 
  
max. Betriebstemperatur: 95°C 

max. Betriebsüberdruck: 3 bar 
 
Material: S235JR (St 37-2) 

Wärmedämmung: 

80 mm, ab 800 Liter 100 mm Vlies mit PVC-Deckschicht, 
Farbe Silber RAL 9006. Mit Handlochabdeckung und 
Rosetten für alle Anschlussdurchführungen. 

Wärmedämmung nach Energieeinsparverordnung, FCKW-
frei, zu 100% recyclingfähig und leicht zu montieren. 

Rp- und R-Anschlüsse sind Gewinde nach DIN 2999, Teil 1 

Typ D-Carbo-H 200 300 400 500 800 850 1000 1000 1100 1500 1650 2000 2200 3000 

(1) Be-/Entladung Rp 1½" 

(2) Be-/Entladung Rp 1½" 

(3) Be-/Entladung Rp 1½" 

(4) Be-/Entladung Rp 1½" 

(5) Flansch (optional) DN 200 

Gewicht (ca. kg) 49 80 88 95 155 160 167 167 171 228 248 278 303 370 

Ø D m. Wärmedämmung 710 710 760 810 990 990 990 1050 1050 1200 1300 1300 1350 1350 

Ø d 550 550 600 650 790 790 790 850 850 1000 1100 1100 1150 1150 

Kippmaß o. WD 1050 1530 1570 1710 1780 1990 2180 2000 2165 2150 2080 2450 2430 3170 

H (±10 mm) 1050 1530 1590 1700 1802 1970 2202 2000 2160 2130 1980 2410 2360 3160 

H 1 215 215 225 245 246 263 246 280 285 320 335 365 345 375 

H 2 320 320 330 350 351 368 351 385 390 425 440 470 450 480 

H 3 405 560 585 645 646 718 786 735 790 786 748 905 875 1165 

H 4 595 905 945 1045 1046 1173 1326 1195 1295 1253 1161 1445 1405 1955 

H 5 785 1245 1315 1405 1446 1633 1866 1650 1805 1720 1575 1985 1945 2745 

Maßangaben in mm     
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Serie D-Carbo-H 

Standspeicher aus Stahl, innen roh, außen grundiert. 

8 Be- / Entladeanschlüsse Rp 1½" 

Temperaturfühler variabel positionierbar durch Fühler-
klemmleiste. 

Optionaler Flansch DN 200 als Revisionsöffnung oder zur 
Aufrüstung mit Elektrobeheizung. 
 
max. Betriebstemperatur: 95°C 

max. Betriebsüberdruck: 6 bar 
 
Material: S235JR (St 37-2) 

Wärmedämmung: 

80 mm, ab 800 Liter 100 mm Vlies mit PVC-Deckschicht, 
Farbe Silber RAL 9006. Mit Handlochabdeckung und 
Rosetten für alle Anschlussdurchführungen. 

Wärmedämmung nach Energieeinsparverordnung, FCKW-
frei, zu 100% recyclingfähig und leicht zu montieren. 

Rp- und R-Anschlüsse sind Gewinde nach DIN 2999, Teil 1 

Typ D-Carbo-H 300 500 800 850 1000 1500 

(1) Be-/Entladung Rp 1½" 

(2) Be-/Entladung Rp 1½" 

(3) Be-/Entladung Rp 1½" 

(4) Be-/Entladung Rp 1½" 

(5) Flansch (optional) DN 200 

Gewicht (ca. kg) 85 102 170 175 180 240 

Ø D m. Wärmedämmung 710 810 990 990 1050 1200 

Ø d 550 650 790 790 850 1000 

Kippmaß o. WD 1530 1710 1780 1990 2000 2150 

H (±10 mm) 1530 1700 1802 1970 2000 2130 

H 1 215 245 246 263 280 320 

H 2 320 350 351 368 385 425 

H 3 560 645 646 718 735 786 

H 4 905 1045 1046 1173 1195 1253 

H 5 1245 1405 1446 1633 1650 1720 

Maßangaben in mm 
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Serie D-Carbo-H 

Standspeicher aus Stahl, innen roh, außen grundiert. 

8 Be- / Entladeanschlüsse Rp 1½" 

Temperaturfühler variabel positionierbar durch Fühler-
klemmleiste. 

Optionaler Flansch DN 200 als Revisionsöffnung oder zur 
Aufrüstung mit Elektrobeheizung. 
 
max. Betriebstemperatur: 95°C 

max. Betriebsüberdruck: 6 bar 
 
Material: S235JR (St 37-2) 

Wärmedämmung: 

80 mm, ab 800 Liter 100 mm Vlies mit PVC-Deckschicht, 
Farbe Silber RAL 9006. Mit Handlochabdeckung und 
Rosetten für alle Anschlussdurchführungen. 

Wärmedämmung nach Energieeinsparverordnung, FCKW-
frei, zu 100% recyclingfähig und leicht zu montieren. 

Rp- und R-Anschlüsse sind Gewinde nach DIN 2999, Teil 1 

Typ D-Carbo-H 300 500 800 850 1000 1500 

(1) Be-/Entladung Rp 1½" 

(2) Be-/Entladung Rp 1½" 

(3) Be-/Entladung Rp 1½" 

(4) Be-/Entladung Rp 1½" 

(5) Flansch (optional) DN 200 

Gewicht (ca. kg) 85 102 170 175 180 240 

Ø D m. Wärmedämmung 710 810 990 990 1050 1200 

Ø d 550 650 790 790 850 1000 

Kippmaß o. WD 1530 1710 1780 1990 2000 2150 

H (±10 mm) 1530 1700 1802 1970 2000 2130 

H 1 215 245 246 263 280 320 

H 2 320 350 351 368 385 425 

H 3 560 645 646 718 735 786 

H 4 905 1045 1046 1173 1195 1253 

H 5 1245 1405 1446 1633 1650 1720 

Maßangaben in mm 
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Fertigungsbilder und 
Konstruktionsbeispiele
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10.2 Konstruktionsbeispiele

DeltaHeat FD (bodenstehende Fernwärme-Station für direkte Fahrweise, 1 Heizkreis)
3D-Ansicht
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10.2 Konstruktionsbeispiele

DeltaHeat FD (bodenstehende Fernwärme-Station für direkte Fahrweise, 1 Heizkreis)
Anlagenschema
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10.2 Konstruktionsbeispiele

DeltaHeat FI (wandhängende Fernwärme-Station für indirekte Fahrweise, 1 Heizkreis)
3D-Ansicht
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10.2 Konstruktionsbeispiele

DeltaHeat FI (wandhängende Fernwärme-Station für indirekte Fahrweise, 1 Heizkreis)
Anlagenschema
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DeltaHeat FI (wandhängende Fernwärme-Station für indirekte Fahrweise, 2 Heizkreise)
3D-Ansicht

10.2 Konstruktionsbeispiele

188



DeltaHeat FI (wandhängende Fernwärme-Station für indirekte Fahrweise, 2 Heizkreise)
Anlagenschema

10.2 Konstruktionsbeispiele
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DeltaHeat FI (bodenstehende Fernwärme-Station für indirekte Fahrweise, 1 Heizkreis)
3D-Ansicht

10.2 Konstruktionsbeispiele
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DeltaHeat FI (bodenstehende Fernwärme-Station für indirekte Fahrweise, 1 Heizkreis)
Anlagenschema

10.2 Konstruktionsbeispiele

191



DeltaHeat FI (bodenstehende Fernwärme-Station für indirekte Fahrweise, 2 Heizkreise, 
TWE-Anschluss-primär)
3D-Ansicht

10.2 Konstruktionsbeispiele
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DeltaHeat FI (bodenstehende Fernwärme-Station für indirekte Fahrweise, 2 Heizkreise, 
TWE-Anschluss-primär)
Anlagenschema

10.2 Konstruktionsbeispiele
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DeltaHeat FI (bodenstehende Fernwärme-Station für indirekte Fahrweise, 3 Heizkreise)
3D-Ansicht

10.2 Konstruktionsbeispiele
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DeltaHeat FI (bodenstehende Fernwärme-Station für indirekte Fahrweise, 3 Heizkreise)
Anlagenschema

10.2 Konstruktionsbeispiele
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DeltaHeat FI (bodenstehende Fernwärme-Station für indirekte Fahrweise, 4 Heizkreise, 
TWE-Anschluss-primär)
3D-Ansicht 

10.2 Konstruktionsbeispiele
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DeltaHeat FI (bodenstehende Fernwärme-Station für indirekte Fahrweise, 4 Heizkreise, 
TWE-Anschluss-primär)
Anlagenschema

10.2 Konstruktionsbeispiele
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DeltaHeat FI (bodenstehende Fernwärme-Station für indirekte Fahrweise, 5 Heizkreise, 
TWE-Anschluss-primär)
3D-Ansicht

10.2 Konstruktionsbeispiele
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DeltaHeat FI (bodenstehende Fernwärme-Station für indirekte Fahrweise, 5 Heizkreise, 
TWE-Anschluss-primär)
Anlagenschema

10.2 Konstruktionsbeispiele
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DeltaHeat FI-K (bodenstehende Fernwärme-Station für indirekte Fahrweise als Kaskade, 
TWE-Anschluss-primär)
3D-Ansicht 

10.2 Konstruktionsbeispiele
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DeltaHeat FI-K (bodenstehende Fernwärme-Station für indirekte Fahrweise als Kaskade, 
TWE-Anschluss-primär)
Anlagenschema

10.2 Konstruktionsbeispiele
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DeltaHeat FI-K (bodenstehende Fernwärme-Station für indirekte Fahrweise als Kaskade)
3D-Ansicht

10.2 Konstruktionsbeispiele
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DeltaHeat FI-K (bodenstehende Fernwärme-Station für indirekte Fahrweise als Kaskade)
Anlagenschema 

10.2 Konstruktionsbeispiele
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DeltaSteam (bodenstehende Dampfstation mit Kondensatanstauregelung, 1 Heizkreis)
3D-Ansicht

10.2 Konstruktionsbeispiele

204



DeltaSteam (bodenstehende Dampfstation mit Kondensatanstauregelung, 1 Heizkreis)
Anlagenschema 

10.2 Konstruktionsbeispiele
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DeltaCom (Speicherladesystem in kompakter Bauweise mit am Speicher montierter Ladegruppe)
3D-Ansicht 

10.2 Konstruktionsbeispiele
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DeltaCom (Speicherladesystem in kompakter Bauweise mit am Speicher montierter Ladegruppe)
Anlagenschema

10.2 Konstruktionsbeispiele
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DeltaMin® (Speicherladesystem mit Reaktionsvolumen und nebenstehender Ladegruppe)
3D-Ansicht

10.2 Konstruktionsbeispiele
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DeltaMin® (Speicherladesystem mit Reaktionsvolumen und nebenstehender Ladegruppe)
Anlagenschema 

10.2 Konstruktionsbeispiele
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DeltaMin® (Speicherladesystem mit Reaktionsspeicher und Trinkwasserspeicher in 
kompakter Bauweise)
3D-Ansicht 

10.2 Konstruktionsbeispiele
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DeltaMin® (Speicherladesystem mit Reaktionsspeicher und Trinkwasserspeicher in 
kompakter Bauweise)
Anlagenschema

10.2 Konstruktionsbeispiele
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DeltaMin® (Speicherladesystem mit Reaktionsvolumen und separater Zirkulationsnacherwärmung)
3D-Ansicht

10.2 Konstruktionsbeispiele
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DeltaMin® (Speicherladesystem mit Reaktionsvolumen und separater Zirkulationsnacherwärmung)
Anlagenschema

10.2 Konstruktionsbeispiele
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DeltaMin® DeltaLegio®-Z (Speicherladesystem mit Reaktionsvolumen und Zirkulationsmodul)
3D-Ansicht 

10.2 Konstruktionsbeispiele
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DeltaMin® DeltaLegio®-Z (Speicherladesystem mit Reaktionsvolumen und Zirkulationsmodul)
Anlagenschema

10.2 Konstruktionsbeispiele
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DeltaDuo (bivalentes Speicherladesystem mit Einbindung alternativer Energiequellen)
3D-Ansicht

10.2 Konstruktionsbeispiele
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DeltaDuo (bivalentes Speicherladesystem mit Einbindung alternativer Energiequellen)
Anlagenschema 

10.2 Konstruktionsbeispiele
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DeltaTwin (Speicherladesystem mit Nacherhitzung bei niedrigen Vorlauftemperaturen)
3D-Ansicht 

10.2 Konstruktionsbeispiele
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DeltaTwin (Speicherladesystem mit Nacherhitzung bei niedrigen Vorlauftemperaturen)
Anlagenschema
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DeltaFlow (Trinkwassererwärmung im Durchflussprinzip)
3D-Ansicht

10.2 Konstruktionsbeispiele
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DeltaFlow (Trinkwassererwärmung im Durchflussprinzip)
Anlagenschema 
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DeltaFlow DeltaLegio®-Z (Durchflusssystem und Zirkulationsmodul)
3D-Ansicht 

10.2 Konstruktionsbeispiele
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DeltaFlow DeltaLegio®-Z (Durchflusssystem und Zirkulationsmodul)
Anlagenschema

10.2 Konstruktionsbeispiele
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DeltaLegio® (Trinkwassererwärmungsanlage mit integrierter thermischer Desinfektion)
3D-Ansicht

10.2 Konstruktionsbeispiele
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DeltaLegio® (Trinkwassererwärmungsanlage mit integrierter thermischer Desinfektion)
Anlagenschema

10.2 Konstruktionsbeispiele
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DeltaCom (Speicherladesystem Dampfbeheizt mit Rohrbündel-Wärmeübertrager)
3D-Ansicht

10.2 Konstruktionsbeispiele
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DeltaCom (Speicherladesystem Dampfbeheizt mit Rohrbündel-Wärmeübertrager)
Anlagenschema

10.2 Konstruktionsbeispiele
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Manometer verschiedene Bauformen

Ausdehnungsgefäß (Anschluß)

Kugelhahn / Absperrklappe mit Stellantrieb

Umschaltkugelhahn

M

M

Umschaltthermostat

Kappenventil

Druckminderer

M

Kolbenventil

Kolbenventil mit Probenahmeventil/Entleerung

FIL

KL KL
geschl. KL

Absperrklappe

KL Kugelhahn mit Probenahmeventil/Entleerung

Kugelhahn, geschlossen, mit Thermometergriff

bauseits

Speicherwassererwärmer
Serie D-Niro-R (1 Heizregister)
Serie D-Niro-RS (2 Heizregister)

Speicher/Behälter

Fließrichtung

Messpunkt Druck
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23_

24_

25_

26_

27_

28_

29_

30_

31_

32_

33_

34_

35_

36_
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39_

40_

41_

01_

03_
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05_

06_

07_

08_

09_

10_

11_

12_

13_

14_

15_

16_

17_

18_

19_

20_

T_

VF_

RF_

AF

VW_

RW_

02_

Schmutzfänger21_

Filter

Probenahmeventil42_
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DeltaTec
Trinkwasser & Wärmetechnik

 

DeltaTec GmbH 
Trinkwasser- und Wärmetechnik

Im Hegen 14a
22113 Oststeinbek

Telefon: 040 / 589 634 130
Telefax: 040 / 589 634 133

info@deltatec.de
www.deltatec.de
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Büro und Geschäftsräume
DeltaTec GmbH
Trinkwasser- und Wärmetechnik
Im Hegen 14a · 22113 Oststeinbek

Tel.: +49 (40) 589 634 130
Fax: +49 (40) 589 634 133

Produktionsstätte
	TÜV-Zertifizierter Schweißfachbetrieb
	Fertigung von Druckgeräten auf der Prüfgrundlage 

	 der Norm DIN EN ISO 3834-2
	Fertigung von Druckgeräten nach den Regelwerken 

	 AD 2000-Merkblatt HP0
	Überwachung der Abnahme nach Richtlinie 97/23/EG 
Kennzeichnungsberechtigung CE 0045

	TÜV geprüfte Schweißer bzw. hochqualifizierte 
Facharbeiter

	Korrosionsschutz & Elektronik
	Qualitätssicherung und Logistik

DeltaTec GmbH
Trinkwasser- und Wärmetechnik
Amselweg 28 · 23970 Wismar

Tel.: +49 (3841) 225 09 09
Fax: +49 (40) 589 634 133



DeltaTec GmbH 
Trinkwasser- und Wärmetechnik

Im Hegen 14a
22113 Oststeinbek

Telefon: 040 / 589 634 130
Telefax: 040 / 589 634 133

info@deltatec.de
www.deltatec.de

DeltaTec Ansprechpartner – für Sie direkt vor Ort

www.deltatec.de/DeltaTec-Kontaktformular.htm
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	Hotel
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	Altenheim 
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	Nah- Fernwärmestation 
	Wärmeübertrager 
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	DeltaCom - Speicherladesystem
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	D-Niro®-RS - Speicher-Trinkwassererwärmer 2 Heizregister

	Zubehör 
	D-HF - Elektrische Heizflansche 
	D-Carbo - Heizwasserpufferspeicher 
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